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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier MS TopFoam LC Acid
Substance / mixture mixture
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2, Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Mixture's intended use
Reinigingsmiddel
Concentracion de uso: zie label
Mixture uses advised against
The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier
Name or trade name Schippers Europe BV
Address Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Netherlands
VAT Reg No NLO04022361B01
Phone +31497382017
E-mail contact.nl@schippers.eu
Web address https://www.schippers.eu/

1.4. Emergency telephone number
European emergency number: 112

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture
Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008
The mixture is classified as dangerous.

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Most serious adverse effects on human health and the environment
Causes serious eye damage. Fatal if inhaled. Causes severe skin burns and eye damage.

2.2, Label elements
Hazard pictogram

Signal word

Danger

Hazardous substances

phosphoric acid . %

nitric acid ...%

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Hazard statements

H290 May be corrosive to metals.
H302 Harmful if swallowed.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H318 Causes serious eye damage.
Precautionary statements
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
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P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P312
P501

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin
with water or shower.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a doctor.
Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to
dispose of waste or by returning to the supplier.

Supplemental information

EUHO071

Corrosive to the respiratory tract.

Requirements for child-resistant fastenings and tactile warning of danger
Container must carry a tactile warning of danger. Container must be fitted with child-resistant fastening.

2.3. Other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not
contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No.
1907/2006 (REACH) as amended.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration
in the working environment

CAS: 7697-37-2

EC: 231-714-2
Registration number:
01-2119487297-23

Identification numbers Substance name EZ”VEZT;,:? Reg:ﬂ;ﬁ;gﬁa&%ﬂ) ?\jcc(,:olr;;nzg/ztgos Note
Index: 015-011-00-6 phosphoric acid . % <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
EC: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Registration number: Eye Dam. 1, H318
01-2119485924-24 Specific concentration limit:

Skin Corr. 1B, H314: C 2 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Index: 007-030-00-3 nitric acid ...% <5 Ox. Lig. 2, H272 1,2

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 3, H331

EUHO71

Specific concentration limit:

Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%

Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %

CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
EC: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14 <3 Acute Tox. 4, H302
EC: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318

Notes

1 Note B: Some substances (acids, bases, etc.) are placed on the market in aqueous solutions at various
concentrations and, therefore, these solutions require different classification and labelling since the hazards
vary at different concentrations. In Part 3 entries with Note B have a general designation of the following

type: ‘nitric acid

... %’. In this case the supplier must state the percentage concentration of the solution on

the label. Unless otherwise stated, it is assumed that the percentage concentration is calculated on a
weight/weight basis.
2 A substance for which exposure limits are set.

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.
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SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures
Take care of your own safety. If any health problems are manifested or if in doubt, inform a doctor and show him
information from this safety data sheet. If unconscious, put the person in the stabilized (recovery) position on his
side with his head slightly bent backwards and make sure that airways are free; never induce vomiting. If the person
vomits by himself, make sure that the vomit is not inhaled. In life threatening conditions first of all provide
resuscitation of the affected person and ensure medical assistance. Respiratory arrest - provide artificial respiration
immediately. Cardiac arrest - provide indirect cardiac massage immediately.
If inhaled
Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Take care of your own safety, do not let
the affected person walk! Beware of the contaminated clothes. Depending on the situation, call the medical rescue
service and ensure medical treatment considering the frequent need of further observation for at least 24 hours.
If on skin
Take off contaminated clothing. Take off any rings, watches, bracelets before or during washing if worn in the
contaminated areas of the skin. Rinse contaminated areas with a flow of water, lukewarm at best, for 10-30 minutes;
do not use any brush, soap or neutralizers. Depending on the situation, call the medical rescue service and always
ensure medical treatment. Rinse cautiously with water for several minutes. Rinse skin with water or shower.
If in eyes
Rinse eyes immediately with a flow of running water, open the eyelids (also using force if needed); remove contact
lenses immediately if worn by the affected person. No neutralization should be performed in any case! Rinsing should
be continued for 10-30 minutes from the inner to the outer eye corner to make sure that the other eye is not
involved. Depending on the situation, call medical rescue service or ensure medical treatment as promptly as
possible. Everyone must be referred for treatment even if affected only a little.

If swallowed
Rinse mouth, DO NOT induce vomiting and transport to hospital immediately.
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
If inhaled
headache, dizziness, nausea, drowsiness, unconsciousness
If on skin
Corrosive, redness, pain, severe burns
If in eyes
Corrosiveness, redness, poor vision, pain
If swallowed
Biting, shortness of breath, vomiting, blisters on lips and tongue, burning pain in mouth and throat, esophagus and
stomach
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media
Nebulized water, powder, foam, CO2
Unsuitable extinguishing media
Water - full jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
In the event of fire, carbon monoxide, carbon dioxide and other toxic gases may arise. Inhalation of hazardous
degradation (pyrolysis) products may cause serious health damage.

5.3. Advice for firefighters
Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) with a chemical protection suit only where personal (close) contact is
likely. Use a self-contained breathing apparatus and full-body protective clothing. Do not allow run-off of
contaminated fire extinguishing material to enter drains or surface and ground water.

SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Do not inhale
mist/vapours/spray. Prevent contact with skin and eyes.
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6.2. Environmental precautions
Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Spilled product should be covered with suitable (non-flammable) absorbing material (sand, diatomaceous earth,
earth and other suitable absorption materials); to be contained in well closed containers and removed as per the
Section 13. In the event of leakage of the substantial amount of the product, inform fire brigade and other
competent bodies. After removal of the product, wash the contaminated site with plenty of water. Do not use
solvents.

6.4. Reference to other sections

See the Section 7, 8 and 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1.

7.2,

7.3.

Precautions for safe handling

Prevent formation of gases and vapours in concentrations exceeding the occupational exposure limits. Do not inhale
mist/vapours/spray. Prevent contact with skin and eyes. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after
handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Use personal protective equipment as per Section 8.
Observe valid legal regulations on safety and health protection.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose. Store locked up.
Keep container tightly closed.

Specific end use(s)

Cleaning agent.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters
The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set.
European Union Commission Directive 2000/39/EC
Substance name (component) Type Value
. . OEL 8 hours 1 mg/m3
hosph d. % (CAS: 7664-38-2
phosphoric aci b ( ) OEL 15 minutes 2 mg/m3
European Union Commission Directive 2006/15/EC
Substance name (component) Type Value
OEL 15 minut 2,6 3
nitric acid ...% (CAS: 7697-37-2) minites /6 mg/m
OEL 15 minutes 1 ppm
8.2. Exposure controls
Take off contaminated clothing and wash before reuse. Follow the usual measures intended for health protection at
work and especially for good ventilation. This can be achieved only by local suction or efficient general ventilation. Do
not eat, drink and smoke during work. Wash your hands thoroughly with water and soap after work and before
breaks for a meal and rest.
Eye/face protection
Keep an eyewash bottle with clean water within reach. Use a tight fitting one
safety glasses (EN 166). A full face shield and protective suit contribute
exceptional processing problems.
Skin protection
Handle with Viton gloves (EN 374). Minimum breakthrough time of > 480 minutes, thickness 0.70mm. Inspect gloves
before use. Remove gloves carefully without touching the outside with bare hands. The suitability for a specific
workplace should be discussed with the manufacturer of the protective gloves. Wash and dry hands.
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Respiratory protection

Use with sufficient exhaust ventilation. If necessary, use an air-purifying face mask in case of
respiratory hazards. Use the ABEK type as protection against these troublesome levels.
Thermal hazard

Not available.

Environmental exposure controls

Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2.

SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state liquid
Colour colourless
Odour characteristic
Melting point/freezing point data not available
Boiling point or initial boiling point and boiling range 100 °C
Flammability data not available
Lower and upper explosion limit data not available
Flash point data not available
Auto-ignition temperature data not available
Decomposition temperature data not available
pH 0.3 (undiluted)
Kinematic viscosity data not available
Solubility in water completely soluble
Partition coefficient n-octanol/water (log value) data not available
Vapour pressure 2.332 Pa at 20 °C
Density and/or relative density

Density 1.172 g/cm3 at 20 °C
Relative vapour density data not available
Particle characteristics data not available

9.2. Other information
Dynamic viscosity at 20 °C: /
Flammability test : /
Evaporation rate (n-BuAc=1): 0.300
Volatile organic compound (VOC) : /
Volatile organic compound (VOC): 0.000 g/I

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity

The product is stable under normal conditions.
10.2. Chemical stability

Avoid extremely high or low temperatures.
10.3. Possibility of hazardous reactions

none
10.4. Conditions to avoid

Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding + 50°C.
10.5. Incompatible materials

Acids, bases, oxidizing agents, and reducing agents.
10.6. Hazardous decomposition products

Not developed under normal uses. Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at
high temperature and in fire.
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SECTION 11: Toxicological information
11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Inhalation of solvent vapors above values exceeding exposure limits for working environment may result in acute
inhalation poisoning, depending on the level of concentration and exposure time. No toxicological data is available for
the mixture.

Acute toxicity
Harmful if swallowed.

MS TopFoam LC Acid

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral ATE 1278.99 mg/kg
Dermal ATE >2000 mg/kg

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso 500 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso >50 mg/I 4 hours

nitric acid ...%

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso >5000 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso 2.65 mg/I 4 hours

phosphoric acid . %

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso 500 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso >50 mg/I 4 hours

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso 300 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso >50 mg/I 4 hours

Skin corrosion/irritation

Bijtend voor de luchtwegen. Causes severe skin burns and eye damage. Data for the components of the mixture are
not available.

Serious eye damage/irritation

Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Data for the components of the mixture are
not available.

Respiratory or skin sensitisation

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.
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Germ cell mutagenicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Carcinogenicity
No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Reproductive toxicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Toxicity for specific target organ - single exposure

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Toxicity for specific target organ - repeated exposure

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

Aspiration hazard

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for
classification of the mixture are not met.

11.2. Information on other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

SECTION 12: Ecological information
12.1. Toxicity

Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are
not met.

Acute toxicity

phosphoric acid . %

Parameter Value Exposure time Species Environment
ECso 100 mg/I 48 hours Daphnia

NOEC 56 mg/I 48 hours Daphnia

ECso 100 mg/I 72 hours Algae

NOEC 100 mg/I 72 hours Algae

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Parameter Value Exposure time Species Environment
LCso >10-100 mg/I 96 hours Fish

ECso >1-10 mg/I 48 hours Daphnia

ECso >1-10 mg/I 72 hours Algae

12.2. Persistence and degradability

Surfactants are biodegradable according to the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 648/2004 on
detergents, as amended.

12.3. Bioaccumulative potential
No data are available for either the mixture or the components.
12.4. Mobility in soil
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Water hazard class, WGK (AwSV): 2
Solubility in water: Completely soluble
12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended.

12.6. Endocrine disrupting properties

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

12.7. Other adverse effects
Not available.

SECTION 13: Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods

Hazard of environmental contamination; dispose of the waste in accordance with the local and/or national
regulations. Proceed in accordance with valid regulations on waste disposal. Any unused product and contaminated
packaging should be put in labelled containers for waste collection and submitted for disposal to a person authorised
for waste removal (a specialized company) that is entitled for such activity. Do not empty unused product in drainage
systems. The product must not be disposed of with municipal waste. Empty containers may be used at waste
incinerators to produce energy or deposited in a dump with appropriate classification. Perfectly cleaned containers
can be submitted for recycling.

Waste management legislation

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended.
Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

SECTION 14: Transport information
14.1. UN number or ID number
UN 3264
14.2. UN proper shipping name
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. ((mixture with Phosphoric acid; Nitric acid), 8, II, (E))
14.3. Transport hazard class(es)
8 Corrosive substances
14.4. Packing group
II
14.5. Environmental hazards
not relevant
14.6. Special precautions for user
Reference in the Sections 4 to 8.
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
not relevant
Additional information

Hazard identification No.

UN number
Classification code
Safety signs

Tunnel restriction code (E)
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Air transport - ICAO/IATA

Packaging instructions passenger 852

Cargo packaging instructions 856
Marine transport - IMDG

EmS (emergency plan) F-A, S-B

MFAG 760

SECTION 15: Regulatory information

15.1.

15.2.

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European
Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and
Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Product contains restricted explosives precursors:
Making available, introduction, possession and use according to Regulation (EU) 2019/1148, Article 5. Commission
Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European
Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH).

Chemical safety assessment
not available

SECTION 16: Other information

A list of standard risk phrases used in the safety data sheet

H272 May intensify fire; oxidiser.

H290 May be corrosive to metals.

H302 Harmful if swallowed.

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H315 Causes skin irritation.

H318 Causes serious eye damage.

H319 Causes serious eye irritation.

H331 Toxic if inhaled.

Guidelines for safe handling used in the safety data sheet

P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin
with water or shower.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a doctor.

P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P501 Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to

dispose of waste or by returning to the supplier.
A list of additional standard phrases used in the safety data sheet
EUHO71 Corrosive to the respiratory tract.
Other important information about human health protection

The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than
as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.

Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by
road

BCF Bioconcentration Factor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of
substance and mixtures

EC Identification code for each substance listed in EINECS

ECso Concentration of a substance when it is affected 50% of the population
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EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EmS Emergency plan

EU European Union

EuPCS European Product Categorisation System

IATA International Air Transport Association

IBC International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying
Dangerous Chemicals

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG International Maritime Dangerous Goods

IMO International Maritime Organization

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

ISO International Organization for Standardization

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry

LCso Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the
population

LDso Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the
population

log Kow Octanol-water partition coefficient

NOEC No observed effect concentration

OEL Occupational Exposure Limits

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic

ppm Parts per million

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID Agreement on the transport of dangerous goods by rail

UN Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN
Model Regulations

uUvCB Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or
biological materials

VOC Volatile organic compounds

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. Acute toxicity

Eye Dam. Serious eye damage

Met. Corr. Corrosive to metals

Ox. Liq. Oxidising liquid

Skin Corr. Skin corrosion

Training guidelines

Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited
ways of handling the product.

Recommended restrictions of use

not available

Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet

REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from
the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.

More information
Classification procedure - calculation method.

Statement
The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and
environmental protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience
and complies with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability
and usability of the product for a particular application.
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier MS TopFoam LC Acid
Substance / mixture mixture
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2, Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Mixture's intended use
Reinigingsmiddel
Concentracion de uso: zie label
Mixture uses advised against
The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier
Name or trade name Schippers Europe BV
Address Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Netherlands
VAT Reg No NLO04022361B01
Phone +31497382017
E-mail contact.nl@schippers.eu
Web address https://www.schippers.eu/

1.4. Emergency telephone number
not available

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture
Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008
The mixture is classified as dangerous.

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Most serious adverse effects on human health and the environment
Causes serious eye damage. Fatal if inhaled. Causes severe skin burns and eye damage.

2.2, Label elements
Hazard pictogram

Signal word

Danger

Hazardous substances

phosphoric acid . %

nitric acid ...%

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Hazard statements

H290 May be corrosive to metals.
H302 Harmful if swallowed.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H318 Causes serious eye damage.
Precautionary statements
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
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P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P312
P501

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin
with water or shower.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a doctor.
Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to
dispose of waste or by returning to the supplier.

Supplemental information

EUHO071

Corrosive to the respiratory tract.

Requirements for child-resistant fastenings and tactile warning of danger
Container must carry a tactile warning of danger. Container must be fitted with child-resistant fastening.

2.3. Other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not
contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No.
1907/2006 (REACH) as amended.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration
in the working environment

CAS: 7697-37-2

EC: 231-714-2
Registration number:
01-2119487297-23

Identification numbers Substance name EZ”VEZT;,:? Reg:ﬂ;ﬁ;gﬁa&%ﬂ) ?\jcc(,:olr;;nzg/ztgos Note
Index: 015-011-00-6 phosphoric acid . % <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
EC: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Registration number: Eye Dam. 1, H318
01-2119485924-24 Specific concentration limit:

Skin Corr. 1B, H314: C 2 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Index: 007-030-00-3 nitric acid ...% <5 Ox. Lig. 2, H272 1,2

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 3, H331

EUHO71

Specific concentration limit:

Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%

Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %

CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
EC: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14 <3 Acute Tox. 4, H302
EC: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318

Notes

1 Note B: Some substances (acids, bases, etc.) are placed on the market in aqueous solutions at various
concentrations and, therefore, these solutions require different classification and labelling since the hazards
vary at different concentrations. In Part 3 entries with Note B have a general designation of the following

type: ‘nitric acid ...

%'’. In this case the supplier must state the percentage concentration of the solution on

the label. Unless otherwise stated, it is assumed that the percentage concentration is calculated on a
weight/weight basis.
2 A substance for which exposure limits are set.

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

Page 2/11

EN_MLT - MS TopFoam LC Acid

Created in the aplication SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.com

13



MSS5old SAFETY DATA SHEET

Best hygiene products
in livestock farming

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

MS TopFoam LC Acid

Creation date 07th March 2024
Revision date Version 1.0

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures
Take care of your own safety. If any health problems are manifested or if in doubt, inform a doctor and show him
information from this safety data sheet. If unconscious, put the person in the stabilized (recovery) position on his
side with his head slightly bent backwards and make sure that airways are free; never induce vomiting. If the person
vomits by himself, make sure that the vomit is not inhaled. In life threatening conditions first of all provide
resuscitation of the affected person and ensure medical assistance. Respiratory arrest - provide artificial respiration
immediately. Cardiac arrest - provide indirect cardiac massage immediately.
If inhaled
Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Take care of your own safety, do not let
the affected person walk! Beware of the contaminated clothes. Depending on the situation, call the medical rescue
service and ensure medical treatment considering the frequent need of further observation for at least 24 hours.
If on skin
Take off contaminated clothing. Take off any rings, watches, bracelets before or during washing if worn in the
contaminated areas of the skin. Rinse contaminated areas with a flow of water, lukewarm at best, for 10-30 minutes;
do not use any brush, soap or neutralizers. Depending on the situation, call the medical rescue service and always
ensure medical treatment. Rinse cautiously with water for several minutes. Rinse skin with water or shower.
If in eyes
Rinse eyes immediately with a flow of running water, open the eyelids (also using force if needed); remove contact
lenses immediately if worn by the affected person. No neutralization should be performed in any case! Rinsing should
be continued for 10-30 minutes from the inner to the outer eye corner to make sure that the other eye is not
involved. Depending on the situation, call medical rescue service or ensure medical treatment as promptly as
possible. Everyone must be referred for treatment even if affected only a little.

If swallowed
Rinse mouth, DO NOT induce vomiting and transport to hospital immediately.
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
If inhaled
headache, dizziness, nausea, drowsiness, unconsciousness
If on skin
Corrosive, redness, pain, severe burns
If in eyes
Corrosiveness, redness, poor vision, pain
If swallowed
Biting, shortness of breath, vomiting, blisters on lips and tongue, burning pain in mouth and throat, esophagus and
stomach
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media
Nebulized water, powder, foam, CO2
Unsuitable extinguishing media
Water - full jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
In the event of fire, carbon monoxide, carbon dioxide and other toxic gases may arise. Inhalation of hazardous
degradation (pyrolysis) products may cause serious health damage.

5.3. Advice for firefighters
Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) with a chemical protection suit only where personal (close) contact is
likely. Use a self-contained breathing apparatus and full-body protective clothing. Do not allow run-off of
contaminated fire extinguishing material to enter drains or surface and ground water.

SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Do not inhale
mist/vapours/spray. Prevent contact with skin and eyes.
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6.2. Environmental precautions

Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Spilled product should be covered with suitable (non-flammable) absorbing material (sand, diatomaceous earth,
earth and other suitable absorption materials); to be contained in well closed containers and removed as per the
Section 13. In the event of leakage of the substantial amount of the product, inform fire brigade and other

competent bodies. After removal of the product, wash the contaminated site with plenty of water. Do not use
solvents.

6.4. Reference to other sections
See the Section 7, 8 and 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling
Prevent formation of gases and vapours in concentrations exceeding the occupational exposure limits. Do not inhale
mist/vapours/spray. Prevent contact with skin and eyes. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after

handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Use personal protective equipment as per Section 8.
Observe valid legal regulations on safety and health protection.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose. Store locked up.
Keep container tightly closed.

7.3. Specific end use(s)
Cleaning agent.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set.

European Union Commission Directive 2000/39/EC
Substance name (component) Type Value
. . OEL 8 hours 1 mg/m3
hosph d. % (CAS: 7664-38-2
phosphoric aci b ( ) OEL 15 minutes 2 mg/m3
European Union Commission Directive 2006/15/EC
Substance name (component) Type Value
OEL 15 minut 2,6 3
nitric acid ...% (CAS: 7697-37-2) minites /6 mg/m
OEL 15 minutes 1 ppm
Malta OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AUTHORITY ACT L.N. 356
of 2021
Substance name (component) Type Value
. . TWA 1 mg/m3
h h . % AS: 7664-38-2
phosphoric acid . % (CAS: 7664-38-2) STEL 2 ma/m3
L ) STEL 2,6 mg/m3
t d ...% (CAS: 7697-37-2
nitric aci o ( ) STEL 1 ppm
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8.2. Exposure controls
Take off contaminated clothing and wash before reuse. Follow the usual measures intended for health protection at
work and especially for good ventilation. This can be achieved only by local suction or efficient general ventilation. Do
not eat, drink and smoke during work. Wash your hands thoroughly with water and soap after work and before
breaks for a meal and rest.
Eye/face protection
Keep an eyewash bottle with clean water within reach. Use a tight fitting one
safety glasses (EN 166). A full face shield and protective suit contribute
exceptional processing problems.
Skin protection
Handle with Viton gloves (EN 374). Minimum breakthrough time of > 480 minutes, thickness 0.70mm. Inspect gloves
before use. Remove gloves carefully without touching the outside with bare hands. The suitability for a specific
workplace should be discussed with the manufacturer of the protective gloves. Wash and dry hands.
Respiratory protection
Use with sufficient exhaust ventilation. If necessary, use an air-purifying face mask in case of
respiratory hazards. Use the ABEK type as protection against these troublesome levels.
Thermal hazard
Not available.
Environmental exposure controls
Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties
Physical state liquid
Colour colourless
Odour characteristic
Melting point/freezing point data not available
Boiling point or initial boiling point and boiling range 100 °C
Flammability data not available
Lower and upper explosion limit data not available
Flash point data not available
Auto-ignition temperature data not available
Decomposition temperature data not available
pH 0.3 (undiluted)
Kinematic viscosity data not available
Solubility in water completely soluble
Partition coefficient n-octanol/water (log value) data not available
Vapour pressure 2.332 Pa at 20 °C
Density and/or relative density

Density 1.172 g/cm3 at 20 °C

Relative vapour density data not available
Particle characteristics data not available

9.2, Other information
Dynamic viscosity at 20 °C: /
Flammability test : /
Evaporation rate (n-BuAc=1): 0.300
Volatile organic compound (VOC) : /
Volatile organic compound (VOC): 0.000 g/I

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity

The product is stable under normal conditions.
10.2. Chemical stability

Avoid extremely high or low temperatures.
10.3. Possibility of hazardous reactions

none
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10.4. Conditions to avoid

Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding + 50°C.
10.5. Incompatible materials

Acids, bases, oxidizing agents, and reducing agents.
10.6. Hazardous decomposition products

Not developed under normal uses. Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at
high temperature and in fire.

SECTION 11: Toxicological information
11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Inhalation of solvent vapors above values exceeding exposure limits for working environment may result in acute
inhalation poisoning, depending on the level of concentration and exposure time. No toxicological data is available for
the mixture.

Acute toxicity
Harmful if swallowed.

MS TopFoam LC Acid

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral ATE 1278.99 mg/kg
Dermal ATE >2000 mg/kg

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso 500 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso >50 mg/I 4 hours

nitric acid ...%

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso >5000 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso 2.65 mg/I 4 hours

phosphoric acid . %

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso 500 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso >50 mg/I 4 hours

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Route of exposure Parameter Value Exposure time | Species Sex
Oral LDso 300 mg/kg Rat

Dermal LDso >5000 mg/kg Rabbit

Inhalation LCso >50 mg/I 4 hours

Skin corrosion/irritation

Bijtend voor de luchtwegen. Causes severe skin burns and eye damage. Data for the components of the mixture are
not available.
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Serious eye damage/irritation

Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Data for the components of the mixture are
not available.

Respiratory or skin sensitisation

No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

Germ cell mutagenicity

No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

Carcinogenicity
No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

Reproductive toxicity

No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

Toxicity for specific target organ - single exposure

No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

Toxicity for specific target organ - repeated exposure

No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

Aspiration hazard

No data are available for either the mixture or the components.
classification of the mixture are not met.

Based on the available data, the criteria for

11.2. Information on other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

SECTION 12: Ecological information

EN_MLT - MS TopFoam LC Acid

12.1. Toxicity
Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are
not met.
Acute toxicity
phosphoric acid . %
Parameter Value Exposure time Species Environment
ECso 100 mg/I 48 hours Daphnia
NOEC 56 mg/I 48 hours Daphnia
ECso 100 mg/I 72 hours Algae
NOEC 100 mg/I 72 hours Algae
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Parameter Value Exposure time Species Environment
LCso >10-100 mg/I 96 hours Fish
ECso >1-10 mg/I 48 hours Daphnia
ECso >1-10 mg/I 72 hours Algae
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12.2. Persistence and degradability
Surfactants are biodegradable according to the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 648/2004 on
detergents, as amended.
12.3. Bioaccumulative potential
No data are available for either the mixture or the components.
12.4. Mobility in soil
Water hazard class, WGK (AwSV): 2
Solubility in water: Completely soluble
12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended.

12.6. Endocrine disrupting properties

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

12.7. Other adverse effects
Not available.

SECTION 13: Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods

Hazard of environmental contamination; dispose of the waste in accordance with the local and/or national
regulations. Proceed in accordance with valid regulations on waste disposal. Any unused product and contaminated
packaging should be put in labelled containers for waste collection and submitted for disposal to a person authorised
for waste removal (a specialized company) that is entitled for such activity. Do not empty unused product in drainage
systems. The product must not be disposed of with municipal waste. Empty containers may be used at waste
incinerators to produce energy or deposited in a dump with appropriate classification. Perfectly cleaned containers
can be submitted for recycling.

Waste management legislation

LEGAL NOTICE 184 of 2011 Waste Regulations. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
of 19 November 2008 on waste, as amended. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

SECTION 14: Transport information
14.1. UN number or ID number
UN 3264
14.2. UN proper shipping name
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. ((mixture with Phosphoric acid; Nitric acid), 8, II, (E))
14.3. Transport hazard class(es)
8 Corrosive substances
14.4. Packing group
II
14.5. Environmental hazards
not relevant
14.6. Special precautions for user
Reference in the Sections 4 to 8.
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
not relevant

Page 8/11 Created in the aplication SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.com

EN_MLT - MS TopFoam LC Acid

19



MSS5old SAFETY DATA SHEET

Best hygiene products
in livestock farming

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

MS TopFoam LC Acid

Creation date 07th March 2024

Revision date Version 1.0

Additional information

Hazard identification No.

UN number
Classification code
Safety signs

Tunnel restriction code (E)
Air transport - ICAO/IATA
Packaging instructions passenger 852
Cargo packaging instructions 856
Marine transport - IMDG
EmS (emergency plan) F-A, S-B
MFAG 760

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
LEGAL NOTICE 227 of 2003, as amended by Legal Notices 353 of 2007, 53 of 2012, 198 of 2015 and 57 of 2018.
Protection of the Health and Safety of Workers from the Risks related to Chemical Agents at Work Regulations.
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Implementation) Regulations, 2008
(L.N. 61 of 2008). Public health act (Act XIII of 2003) (Cap. 465). Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European
Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and
repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council
Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended.
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Product
contains restricted explosives precursors: Making available, introduction, possession and use according to Regulation
(EU) 2019/1148, Article 5. Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation
(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

15.2. Chemical safety assessment
not available

SECTION 16: Other information
A list of standard risk phrases used in the safety data sheet

H272 May intensify fire; oxidiser.

H290 May be corrosive to metals.

H302 Harmful if swallowed.

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H315 Causes skin irritation.

H318 Causes serious eye damage.

H319 Causes serious eye irritation.

H331 Toxic if inhaled.

Guidelines for safe handling used in the safety data sheet

P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin
with water or shower.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a doctor.

P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.
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P501 Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to

dispose of waste or by returning to the supplier.
A list of additional standard phrases used in the safety data sheet
EUHO071 Corrosive to the respiratory tract.
Other important information about human health protection

The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than
as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.

Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by
road

BCF Bioconcentration Factor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of
substance and mixtures

EC Identification code for each substance listed in EINECS

ECso Concentration of a substance when it is affected 50% of the population

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EmS Emergency plan

EU European Union

EuPCS European Product Categorisation System

IATA International Air Transport Association

IBC International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying
Dangerous Chemicals

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG International Maritime Dangerous Goods

IMO International Maritime Organization

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

ISO International Organization for Standardization

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry

LCso Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the
population

LDso Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the
population

log Kow Octanol-water partition coefficient

NOEC No observed effect concentration

OEL Occupational Exposure Limits

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic

ppm Parts per million

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID Agreement on the transport of dangerous goods by rail

UN Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN
Model Regulations

uvcB Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or
biological materials

VOC Volatile organic compounds

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. Acute toxicity

Eye Dam. Serious eye damage

Met. Corr. Corrosive to metals

Ox. Liq. Oxidising liquid

Skin Corr. Skin corrosion

Training guidelines

Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited
ways of handling the product.

Recommended restrictions of use

not available

Page 10/11 Created in the aplication SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.com

EN_MLT - MS TopFoam LC Acid

21



MSS5old SAFETY DATA SHEET

Best hygiene products
in livestock farming

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

MS TopFoam LC Acid

Creation date 07th March 2024
Revision date Version 1.0

Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet

REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from
the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.

More information

Classification procedure - calculation method.

Statement

The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and
environmental protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience
and complies with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability
and usability of the product for a particular application.
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie MS TopFoam LC Acid
Stof / mengsel mengsel
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2, Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geidentificeerd gebruik van het mengsel
Reinigingsmiddel

Gebruiksconcentraties: zie label
Ontraden gebruik van het mengsel
Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier
Naam of handelsnaam Schippers Europe BV
Adres Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Nederland
BTW nr NL004022361B01
Telefoon +31497382017
E-mail contact.nl@schippers.eu
Website https://www.schippers.eu/

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
NVIC 030-2748888, Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Ernstigste schadelijke effecten voor de gezondheid en het milieu

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Dodelijk bij inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen
Gevarenpictogram

Ay

Signaalwoord

Gevaar

Gevaarlijke stoffen

Fosforzuur

Salpeterzuur

Vetalcohol,C9-11,geéthoxyleerd

Quaternair C12-C14 alkylmethylamine ethoxylaat methyl chloride
Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
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Veiligheidsaanbevelingen

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een arts raadplegen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar door inleveren bij een bevoegde persoon voor

hantering van afval of retourneren aan de leverancier.

Aanvullende informatie
EUHO71 Bijtend voor de luchtwegen.
Eisen voor een kindveilige sluiting en een tastbare gevarenaanduiding
De verpakking moet zijn voorzien van een tastbare gevarenaanduiding. De verpakking moet zijn voorzien van een
kindvriendelijke sluiting.

2.3. Andere gevaren
Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels

Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor een maximaal aanvaardbare
concentratie op het werk is vastgesteld

GreliElie Indeling volgens Verordening (EG)
Identificatienummers Stofnaam % van het Opm.
. nr. 1272/2008
gewicht

Index: 015-011-00-6 Fosforzuur <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
EG: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Registratienummer: Eye Dam. 1, H318
01-2119485924-24 Specifieke concentratiegrens:

Skin Corr. 1B, H314: C > 25 %

Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <

25 %

Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <

25 %
Index: 007-030-00-3 Salpeterzuur <5 Ox. Liq. 2, H272 1,2
CAS: 7697-37-2 Met. Corr. 1, H290
EG: 231-714-2 Skin Corr. 1A, H314
Registratienummer: Eye Dam. 1, H318
01-2119487297-23 Acute Tox. 3, H331

EUHO071

Specifieke concentratiegrens:

Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99

%

Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %
CAS: 68439-46-3 Vetalcohol,C9-11,geéthoxyleerd <4 Acute Tox. 4, H302
EG: 500-446-0 Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternair C12-C14 alkylmethylamine <3 Acute Tox. 4, H302
EG: 810-152-7 ethoxylaat methyl chloride Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
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Opmerkingen

1 Noot B: Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende
concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere
concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geétiketteerd. 31.12.2008 NL Publicatieblad
van de Europese Unie L 353/333 Wanneer in deel 3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming
gebruikt zoals: ,salpeterzuur ... %"”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de concentratie in
procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie is berekend
op basis van het gewichtspercentage.

2 Stof waarvoor blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

Voor de volledige tekst van alle indelingen en H-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1.

4.2,

4.3.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eigen veiligheid in acht nemen. Bij gezondheidsproblemen of in geval van twijfel, een arts raadplegen en hem/haar
de gegevens uit dit veiligheidsinformatieblad verstrekken. Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en
zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen, geen braken opwekken. Indien het slachtoffer uit zichzelf braakt, ervoor
zorgen dat het braaksel niet wordt ingeademd. Bij levensbedreigende situaties het slachtoffer eerst reanimeren en
medische hulp inschakelen. Ademhalingsstilstand - onmiddellijk kunstmatige beademing toepassen. Hartstilstand -
onmiddellijk indirecte hartmassage toepassen.

Na inademing

Onmiddellijk blootstelling stopzetten, slachtoffer in frisse lucht brengen. Eigen veiligheid in acht nemen, slachtoffer
niet laten lopen! Pas op voor besmette kleding. Afhankelijk van de situatie een ambulance bellen of voor medische
behandeling zorgen vanwege de frequente noodzaak van verdere observatie voor ten minste 24 uur.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Voor of tijdens het wassen ringen, horloges en armbanden verwijderen, indien
deze zich op plaatsen van de getroffen huid bevinden. De aangetaste gebieden spoelen met een stroom water, bij
voorkeur lauw, gedurende 10 tot 30 minuten; geen borstel, zeep of neutralisatie gebruiken. Afhankelijk van de
situatie een ambulance bellen en altijd voor medische behandeling zorgen. Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Huid met water afspoelen of afdouchen.

Bij contact met de ogen

De ogen onmiddellijk spoelen met stromend water, de oogleden openen (indien nodig met geweld); als het
slachtoffer contactlenzen draagt, deze onmiddellijk verwijderen. In geen geval neutraliseren! Blijf 10-30 minuten
spoelen van de binnen- naar de buitenhoek, om te voorkomen dat het andere oog aangetast wordt. Afhankelijk van
de situatie een ambulance bellen of zo spoedig mogelijk voor medische behandeling zorgen. Ook in geval van gering
contact dient een ieder te worden onderzocht.

Na inslikken
Mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis

vervoeren.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na inademing

hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid, bewusteloosheid

Bij contact met de huid

Bijtend, roodheid, pijn, ernstige brandwonden

Bij contact met de ogen

Bijtend, roodheid, slecht zien, pijn

Na inslikken

Bijtend, ademnood, braken, blaren op lippen en tong, brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag
Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

verneveld water, poeder, schuim, CO2
Ongeschikte blusmiddelen

Water - volle straal.
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5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand kunnen koolmonoxide, kooldioxide en andere giftige gassen vrijkomen. Het inademen van gevaarlijke
ontledings- (pyrolyse-) producten kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Zelfstandig ademhalingstoestel en chemisch bestendig pak, alleen indien persoonlijk (nauw) contact met de
chemische stof waarschijnlijk is. Ademhalingstoestel en volledig beschermende kleding dragen. Besmette blusmiddel
niet in de riolering, het oppervlakte- en grondwater laten terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Volg de instructies in rubriek 7 en 8. Nevel/damp/spuitnevel niet
inademen. Contact met de huid en ogen vermijden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de bodem, het opperviaktewater en het grondwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Het gemorste product bedekken met geschikt (niet-brandbaar) absorptiemateriaal (zand, diatomeeénaarde, grond of
andere geschikte absorberende materialen), verzamelen in goed gesloten houders en verwijderen volgens rubriek 13.
Bij lekkage van grote hoeveelheden van het product de brandweer en andere bevoegde autoriteiten informeren. Na
verwijdering van het product, het verontreinigde gebied met veel water wassen. Geen oplosmiddelen gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 7, 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Vorming van gassen en dampen in concentraties die de maximaal aanvaardbare concentratie voor de binnenlucht op
het werk overschrijden vermijden. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden.
Na hantering de handen en getroffen lichaamsdelen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde
ruimte gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens rubriek 8. De geldende wetgeving inzake
gezondheid en veiligheid in acht nemen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in goed gesloten houders op een daartoe aangewezen koele, droge en goed geventileerde plaats. Achter slot
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Reinigingsmiddel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Het mengsel bevat stoffen waarvoor beroepsmatige blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

Europese Unie Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie
Naam stof (component) Type Waarde
OEL 8 uur 1 mg/m3
Fosf CAS: 7664-38-2
osforzuur ( ) OEL 15 minuten 2 mg/m3
Europese Unie Richtlijn 2006/15/EG van de Commissie
Naam stof (component) Type Waarde
OEL 15 minuten 2,6 mg/ms3
Salpet CAS: 7697-37-2
alpeterzuur ( ) OEL 15 minuten 1 ppm
Nederland Arbeidsomstandighedenregeling 2022
Naam stof (component) Type Waarde
Fosforzuur (CAS: 7664-38-2) TGG (8 uur) 1 mg/m3
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Nederland Arbeidsomstandighedenregeling 2022
Naam stof (component) Type Waarde
Fosforzuur (CAS: 7664-38-2) TGG (15 min) 2 mg/ms3
Salpeterzuur (CAS: 7697-37-2) TGG (15 min) 1,3 mg/m3

8.2.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van de gezondheid op de werkvloer in acht nemen en met hame zorgen
voor goede ventilatie. Dit kan worden bereikt door lokale afzuiging of doeltreffende algemene ventilatie. Niet eten,
drinken of roken tijdens het werk. Na het werk en voér maaltijd- en rustpauzes de handen grondig wassen met water
en zeep.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogspoelfles met zuiver water binnen bereik houden. Gebruik een nauw aansluitende

veiligheidsbril (EN 166). Een volgelaatsscherm en beschermend pak dragen bij

uitzonderlijke verwerkingsproblemen.

Bescherming van de huid

Met Viton-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten,

dikte 0,70mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes

uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor

een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de

beschermhandschoenen. Was en droog de handen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Gebruiken met voldoende afzuigventilatie. Indien nodig, gebruik een luchtzuiverend gezichtsmasker in geval van
adembhalingsrisico's. Als bescherming tegen deze belastende niveaus, gebruik ABEK.

Thermisch gevaar

Niet vermeld.

Beheersing van milieublootstelling

De gebruikelijke maatregelen ter bescherming van het milieu in acht nemen, zie rubriek 6.2.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Geur kenmerkend
Smeltpunt/vriespunt gegeven niet beschikbaar
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject 100 °C
Ontvlambaarheid gegeven niet beschikbaar
Onderste en bovenste explosiegrens gegeven niet beschikbaar
Vlampunt gegeven niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur gegeven niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur gegeven niet beschikbaar
pH 0,3 (onverdund)
Kinematische viscositeit gegeven niet beschikbaar
Oplosbaarheid in water volledig oplosbaar
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (logwaarde) gegeven niet beschikbaar
Dampspanning 2,332 Pa bij 20 °C
Dichtheid en/of relatieve dichtheid

dichtheid 1,172 g/cm3 bij 20 °C

Relatieve dampdichtheid gegeven niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken gegeven niet beschikbaar

9.2. Overige informatie
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Dynamische viscositeit bij 20°C: /
Brandbaarheidstest: /
Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1): 0,300
Vluchtige organische stof (VOS): /
Vluchtige organische stof (VOS): 0,000 g/I

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Onder normale omstandigheden is het product stabiel.
10.2. Chemische stabiliteit
Extreem hoge of lage temperaturen vermijden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
geen
10.4. Te vermijden omstandigheden
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Zuren, basen, oxidatiemiddelen en reductiemiddelen
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontstaan niet bij normaal gebruik. Bij hoge temperaturen en bij brand komen gevaarlijke producten vrij, bijv.
koolmonoxide en kooldioxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het inademen van dampen van oplosmiddelen die de beroepsmatige blootstellingslimieten overschrijden kan leiden
tot acute vergiftiging, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingstijd. Voor het mengsel zijn geen
toxicologische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit
Schadelijk bij inslikken.

MS TopFoam LC Acid
Blootstellingsroute Parameter Waarde E:_OOtSte”mngu Soort Geslacht
Orale ATE 1278,99 mg/kg
Dermale ATE >2000 mg/kg
Fosforzuur
Blootstellingsroute Parameter Waarde Elrootstelllngsdu Soort Geslacht
Orale LDso 500 mg/kg Rat
Dermale LDso >5000 mg/kg Konijn
Inademing LCso >50 mg/I 4 uur
Quaternair C12-C14 alkylmethylamine ethoxylaat methyl chloride
Blootstellingsroute Parameter Waarde Elrootstelllngsdu Soort Geslacht
Orale LDso 300 mg/kg Rat
Dermale LDso >5000 mg/kg Konijn
Inademing LCso >50 mg/I 4 uur
Salpeterzuur
Blootstellingsroute Parameter Waarde Elrootstelllngsdu Soort Geslacht
Orale LDso >5000 mg/kg Rat
Dermale LDso >5000 mg/kg Konijn
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Salpeterzuur
Blootstellingsroute Parameter Waarde Elrootstelllngsdu Soort Geslacht
Inademing LCso 2,65 mg/I 4 uur
Vetalcohol,C9-11,geéthoxyleerd
Blootstellingsroute Parameter Waarde Elrootstelllngsdu Soort Geslacht
Orale LDso 500 mg/kg Rat
Dermale LDso >5000 mg/kg Konijn
Inademing LCso =50 mg/I 4 uur

Huidcorrosie/-irritatie

Bijtend voor de luchtwegen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Gegevens voor de bestanddelen van het

mengsel zijn niet beschikbaar.

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Gegevens voor de bestanddelen van

het mengsel zijn niet beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Carcinogeniteit

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Giftigheid voor de voortplanting

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Gevaar bij inademing

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet

voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

11.2. Informatie over andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria
voor indeling van het mengsel.

Acute toxiciteit

Fosforzuur

Parameter Waarde Blootstellingsduur Soort Omgeving
ECso 100 mg/I 48 uur Daphnia

NOEC 56 mg/I 48 uur Daphnia

ECso 100 mg/I 72 uur Algen

NOEC 100 mg/I 72 uur Algen

Quaternair C12-C14 alkylmethylamine ethoxylaat methyl chloride

Parameter Waarde Blootstellingsduur Soort Omgeving
LCso >10-100 mg/I 96 uur Vissen

ECso >1-10 mg/I 48 uur Daphnia

ECso >1-10 mg/I 72 uur Algen

Persistentie en afbreekbaarheid

Oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de verordening van het Europees
Parlement en de Raad (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia, zoals gewijzigd.

Bioaccumulatie
Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar.
Mobiliteit in de bodem

WGK klasse (AwSV): 2
Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
Andere schadelijke effecten

Niet vermeld.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

Risico van milieuverontreiniging, afvalstoffen verwijderen overeenkomstig de plaatselijk en/of nationale voorschriften.
Volg de geldende voorschriften voor afvalverwerking. Deponeer ongebruikte producten en verontreinigde
verpakkingen in gemarkeerde houders voor afvalinzameling en lever deze in bij een bevoegde organisatie voor
afvalverwijdering (gespecialiseerd bedrijf), die een vergunning voor deze activiteit heeft. Ongebruikt product niet in
de riolering laten terechtkomen. Mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Lege houders kunnen
worden gebruikt in verbrandingsovens voor de productie van energie of worden gestort op de daartoe aangewezen
vuilstortplaats. Volledig gereinigde verpakking kan worden gerecycled.

Afvalstoffenwetgeving

Besluit beheer verpakkingen 2014. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november
2008 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd. Beschikking 2000/532/EG, tot vaststelling van een lijst van
gevaarlijke afvalstoffen, zoals gewijzigd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer
UN 3264
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overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals
gewijzigd

MS TopFoam LC Acid

Aanmaakdatum 6-3-2024
Herzieningsdatum Versienummer 1.0
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. ((mengsel met Fosforzuur; Salpeterzuur), 8, II, (E))
14.3. Transportgevarenklasse(n)
8 Bijtende stoffen
14.4. Verpakkingsgroep
II
14.5. Milieugevaren
niet relevant
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Verwijzing in rubriek 4 t/m 8.
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet relevant
Aanvullende informatie

Identificatienummer van het gevaar
UN-nr

Classificatiecode

Gevaarsetiketten

Tunnelbeperkingscode (E)
Luchtvervoer - ICAO / IATA

Verpakkingsinstructies passagier 852

Verpakkingsinstructies cargo 856
Vervoer over zee — IMDG

EmS (rampenplan) F-A, S-B

MFAG 760

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1.

15.2.

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van
een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie
alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG
van de Commissie, zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd.
Wet milieubeheer (Geldend van 01-01-2019 t/m heden). Wet publieke gezondheid (geldend van 04-12-2021 t/m
heden). Produkt bevat precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt: Aanbieden, binnenbrengen, bezit
en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 5. Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18
juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(Reach).

Chemischeveiligheidsbeoordeling
onbekend

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals
gewijzigd

MS TopFoam LC Acid

Aanmaakdatum

Herzieningsdatum

6-3-2024

Versienummer 1.0

H315
H318
H319
H331

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig bij inademing.

Lijst van voorzorgsmaatregelen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P312
P501

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar door inleveren bij een bevoegde persoon voor
hantering van afval of retourneren aan de leverancier.

Lijst van aanvullende gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

EUHO071

Bijtend voor de luchtwegen.

Andere belangrijke informatie over de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid

Het product mag - zonder de speciale toestemming van de fabrikant/importeur - niet worden gebruikt voor andere
doeleinden dan vermeld in rubriek 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving met
betrekking tot de gezondheid.

Sleutel tot afkortingen en acroniemen gebruikt op dit veiligheidsinformatieblad

ADR

BCF
CAS
CLP

ECso
EG
EINECS
EmS

EU
EuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG
IMO
INCI
ISO
IUPAC
LCso

LDso

log Kow
NOEC
OEL
PBT
ppm
REACH

RID
UN

Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg

Bioconcentratiefactor
Chemical Abstracts Service

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels

Concentratie van de stof waarbij 50% van de populatie wordt getroffen
EG-nummer is de numerieke identificatie van stoffen op de EG-lijst
Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
Rampenplan

Europese Unie

Europees productindelingssysteem

International Air Transport Association

Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke
chemicalién in bulk vervoeren

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
Internationale Maritieme Organisatie

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

International Organization for Standardization

International Union of Pure and Applied Chemistry

Dodelijke concentratie van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de
populatie sterft

Dodelijke dosis van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie
sterft

Octanol/water-verdelingscoéfficiént

Concentratie zonder waargenomen effecten

Beroepsblootstellingsgrenzen

Persistent, bioaccumulerend en toxisch

Deeltje per miljoen

Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen

Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
Viercijferig identificatienummer van de stof of het voorwerp uit de
modelreglementen van de VN
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Aanmaakdatum 6-3-2024
Herzieningsdatum Versienummer 1.0
uvCB Stof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en
biologische materialen
VOS Vluchtige organische verbindingen
zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
Acute Tox. Acute toxiciteit
Eye Dam. Ernstig oogletsel
Met. Corr. Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel
Ox. Liq. Oxiderende vloeistof
Skin Corr. Huidcorrosie

Instructies voor training

Werknemers op de hoogte stellen van het aanbevolen gebruik, verplichte beschermingsmiddelen,
eerstehulpmaatregelen en verboden hantering van het product.

Aanbevolen gebruiksbeperkingen

onbekend

Informatie over de gegevensbronnen gebruikt bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr.
1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Informatie van de fabrikant van de stof/het mengsel
indien beschikbaar - informatie uit registratiedossiers.

Overige gegevens
Indelingsprocedure - berekeningsmethode.

Verklaring
Het veiligheidsinformatieblad bevat informatie voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk en
de bescherming van het milieu. Deze gegevens komen overeen met de huidige stand van kennis en ervaring en zijn
in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Kan niet worden beschouwd als een garantie voor de
geschiktheid en bruikbaarheid voor een specifieke toepassing.
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Fassung

MS TopFoam LC Acid

Erstellungsdatum 07.03.2024
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator MS TopFoam LC Acid
Stoff / Gemisch Gemisch
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2, Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Bestimmte Verwendung der Mischung
Reinigingsmiddel
Gebrauchskonzentration: zie label
Nicht empfohlene Verwendung der Mischung
Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgefiihrt, verwendet werden.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Name oder Handelsname Schippers Europe BV
Adresse Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Niederlande
USt-IdNr. NL004022361B01
Telefon +31497382017
E-mail contact.nl@schippers.eu
Web-Adresse https://www.schippers.eu/
1.4. Notrufnummer

Vergiftungs-Informations-Zentrale, Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Notfalltelefon +49 761 19 240.
Giftinformationszentrum Erfurt, Nordhauser StraBe 74, 99089 Erfurt, Deutschland, Tel.: +49 361 730 730.
Giftinformationszentrum-Nord, Tel.: +49 551 19 240.

Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz und Hessen, LangenbeckstraBe 1, Gebdaude 601, 55131 Mainz,
Tel.: +49 613 119 240.

Giftinformationszentrum Berlin, Charité-Universitdtsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30,
12203 Berlin, Telefon: +49 30 19240.

Giftinformationszentrum, Giftzentrale Bonn, Tel.: +49 228 19 240.

Giftinformationszentrum Miinchen, Ismaninger Str. 22, 81675 Miinchen, Tel.: +49 89 19 240.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung des Gemischs gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Die wichtigsten schadlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Verursacht schwere Augenschaden. Lebensgefahr bei Einatmen. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramm

Signalwort
Gefahr
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Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

Gefdhrliche Stoffe

Phosphorsaure ...%

Salpetersaure ... %

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H318 Verursacht schwere Augenschdden.

Sicherheitshinweise

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort Arzt anrufen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behalter mit der Ubergabe an die fiir Abfallverwertung oder Riickgabe an

Lieferanten zustandige Person zuflihren.

Weitere Informationen
EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.
Anforderungen an kindergesicherte Verschliisse und tastbare Gefahrenhinweise
Verpackung muss mit einem tastbaren Gefahrenhinweis versehen sein. Die Verpackung muss widerstandsfahig gegen
Er6ffnung von Kindern.

2.3. Sonstige Gefahren
Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung storen. Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die nicht die Kriterien fiir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Mischung enthdlt folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zulassiger Hochstkonzentration in
der Arbeitsluft

ifikati - ich Geh_arl]t Iy Einstufung gemaB Verordnung
Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Gewichtspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
ozent
Index: 015-011-00-6 Phosphorséaure ...% <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
EG: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Registrierungsnummer: Eye Dam. 1, H318
01-2119485924-24 Spezifischer
Konzentrationsgrenzwert:
Skin Corr. 1B, H314: C > 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
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GrelnEll: Einstufung gemaB Verordnung
Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Ge\(/)vzlgr:]ttspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
Index: 007-030-00-3 Salpetersaure ... % <5 Ox. Liqg. 2, H272 1,2
CAS: 7697-37-2 Met. Corr. 1, H290
EG: 231-714-2 Skin Corr. 1A, H314
Registrierungsnummer: Eye Dam. 1, H318
01-2119487297-23 Acute Tox. 3, H331
EUHO071
Spezifischer
Konzentrationsgrenzwert:
Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%
Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %
CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
EG: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14|<3 Acute Tox. 4, H302
EG: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318
Anmerkungen

1 Anmerkung B: Manche Stoffe (Sauren, Basen usw.) werden als wassrige Losungen in unterschiedlichen
Konzentrationen in Verkehr gebracht; dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und
Kennzeichnung, da von den verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen kénnen. In
Teil 3 haben Eintrage mit der Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie ,Salpetersdure ... %". In diesem
Fall muss der Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist
ohne anderslautende Angabe stets der Gewichtsprozentsatz zu verstehen.

2 Substanz, flir die Expositionsgrenzwerte festgelegt sind.

Der volle Text aller Einstufungen und H-Sétze ist in Kapitel 16 enthalten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1.

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Achten Sie auf die eigene Sicherheit. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten oder im Zweifelsfall, informieren Sie
den Arzt und geben Sie ihm Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt. Platzieren Sie bei Bewusstlosigkeit den
Betroffenen in eine stabilisierte Seitenlage mit leicht geneigtem Kopf und achten Sie auf eine Durchgdngigkeit der
Atemwege, rufen Sie keineswegs ein Erbrechen hervor. Wenn der Betroffene selbst erbricht, achten Sie auf ein
Verschlucken des Erbrochenen. Fiihren Sie bei lebensgefahrlichen Zustdnden zuerst einen Wiederbelebungsversuch
des Betroffenen durch und sichern Sie arztliche Hilfe ab. Bei Atemstillstand - sofort eine kiinstliche Beatmung
einleiten. Bei Herzstillstand - sofort indirekte Herzmassage durchfiihren.

Bei Einatmen

Sofort Exposition unterbrechen, Betroffenen an die frische Luft bringen. Achten Sie auf die eigene Sicherheit, lassen
Sie den Betroffenen gehen! Achtung auf kontaminierte Kleidung. Rufen Sie je nach Situation den Rettungsdienst oder
sichern Sie eine &rztliche Untersuchung hinsichtlich zur Notwendigkeit einer weiteren Uberwachung wéhrend eines
Zeitraums von mindestens 24 Stunden ab.

Bei Beriihrung mit der Haut

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor oder wahrend des Waschens Ringe, Uhren, Armbander ausziehen, falls sie
sich in betroffenen Bereichen befinden. Spilen Sie betroffene Stellen mit einem Strahl wenn mdglich lauwarmen
Wassers wahrend eines Zeitraums von 10 - 30 Minuten ab; verwenden Sie keine Biirste, Seife und auch keine
Neutralisation. Je nach der Situation einen Krankenwagen rufen und immer eine arztliche Behandlung absichern.
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

Beim Kontakt mit den Augen

Spllen Sie sofort die Augen mit einem Strahl flieBenden Wassers, 6ffnen Sie die Augenlider (wenn nétig auch mit
Gewalt); wenn der Betroffene Kontaktlinsen hat, entfernen Sie sie unverzliglich. Fiihren Sie in keinem Fall eine
Neutralisation durch! Fiihren Sie die Ausspilung 10-30 Minuten von der inneren zur auBeren Ecke durch, damit das
andere Auge nicht betroffen wird. Rufen Sie je nach Situation einen Krankenwagen oder sichern Sie schnellstmdglich
eine arztliche Untersuchung ab. Zu einer Untersuchung muss jeder auch im Fall eines geringen Kontakts entsandt
werden.

Beim Verschlucken

Mund ausspulen, KEIN Erbrechen auslésen und sofort ins Krankenhaus bringen.

Seite

3/12 Erstellt in der Applikation SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.de

DE - MS TopFoam LC Acid

36



MSS5old SICHERHEITSDATENBLATT

Best hygiene products
in livestock farming

gemaB der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der glltigen
Fassung

MS TopFoam LC Acid

Erstellungsdatum 07.03.2024
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

4.2, Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Einatmen
Kopfschmerzen, Schwindel, Ubelkeit, Schléfrigkeit, Bewusstlosigkeit
Bei Beriihrung mit der Haut
Atzend, R&tung, Schmerzen, schwere Verbrennungen
Beim Kontakt mit den Augen
Atzwirkung, Rétung, Sehstérungen, Schmerzen
Beim Verschlucken

Brennend, Atemnot, Erbrechen, Blasen auf Lippen und Zunge, brennender Schmerz im Mund und Hals, Speiseréhre
und Magen

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Vernebeltes Wasser, Pulver, Schaum, CO2
Ungeeignete Loschmittel
Wasser - voller Strahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann es zur Entstehung von Kohlenoxid und Kohlendioxid und weiteren giftigen Gasen kommen. Das
Einatmen von gefahrlichen zersetzenden (pyrolisierenden) Produkten kann eine ernsthafte Gesundheitsschadigung
verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Umluftunabhdngiges Atemschutzgerat (SCBA) mit einem Chemikalienschutzanzug, wenn (enger) Personenkontakt.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen. Kontaminiertes Loschmittel nicht in die
Kanalisation, in Oberflachengewdsser und Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Verwenden Sie personliche Arbeitsschutzmittel. Befolgen Sie die in den Abschnitten 7 und 8 enthaltenen

Anweisungen. Atmen Sie die Nebel/Dampf/Aerosol nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den
Augen.

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in Oberflachengewasser und Grundwasser.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Decken Sie ein ausgelaufenes Produkt mit einem geeigneten (nicht brennbaren) Absorptionsmaterial (Sand,
Kieselgur, Erde und andere geeignete absorbierende Materialien) ab, sammeln Sie es in einem gut verschlossenen
Behalter, und entsorgen Sie es nach Abschnitt 13. Bei einer Leckage von groBen Mengen des Produkts die Feuerwehr
und weitere kompetente Organe informieren. Nach dem Entfernen des Produkts kontaminierte Flache mit viel Wasser
abwaschen. Verwenden Sie keine Losungsmittel.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Verhindern Sie die Bildung von Gasen und Dampfen in Konzentrationen, welche die die Arbeitsplatzgrenzwerte fir
Gefahrstoffe Ubersteigen. Atmen Sie die Nebel/Dampf/Aerosol nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut
und den Augen. Nach Gebrauch Hande und betroffene Korperteile griindlich waschen. Nur im Freien oder in gut
belilifteten Raumen verwenden. Benutzen Sie persdnliche Arbeitsschutzmittel gemaB Abschnitt 8. Achten Sie auf die
glltigen Rechtsvorschriften tber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nur in dicht geschlossenen Verpackungen an kiihlen, trockenen und gut beliftbaren, dazu bestimmten Stellen lagern.
Unter Verschluss aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Reinigungsmittel.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Das Gemisch enthalt Stoffe, flir die Expositionsgrenzwerte flir die Arbeitsumgebung festgelegt sind.
Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
8h 2 mg/m3
Phosphorsaure ...% (CAS: 7664-38-2) Kurzzeitwertk einatembare Fraktion
. 4 mg/m3
onzentration
Kurzzeitwertk
) 2,6 3
onzentration /6 mg/m Der Arbeitsplatzgrenzwert ist
nur als Kurzzeitwert festgelegt.
Die betriebliche Uberwachung
Salpetersdure ... % (CAS: 7697-37-2) soll durch messtechnische
Mittelwertbildung Gber 15
Minuten erfolgen, z.B. durch
Kurzzeitwertk eine 15minltige Probenahme.
. 1 ppm
onzentration
Europdische Union Richtlinie 2000/39/EG der Kommission
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
gEuLngen 1 mg/m?
Phosphorsaure ...% (CAS: 7664-38-2)
OEL 15 2 mg/m3
Minuten 9
Europdische Union Richtlinie 2006/15/EG der Kommission
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
I\O/IIiEnLu%e:sn 2,6 mg/m?
Salpetersdure ... % (CAS: 7697-37-2)
OEL 15 1 pom
Minuten PP
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8.2.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Beachten Sie die Ublichen MaBnahmen zum
Gesundheitsschutz und insbesondere auf eine gute Belliftung. Dies lasst nur durch eine 6rtliche Absaugung oder eine
wirksame Komplettliiftung erreichen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nach der Arbeit und vor Pausen
zum Essen und zur Erholung griindlich die Hdnde mit Wasser und Seife waschen.

Augen- / Gesichtsschutz
Halten Sie eine Augensplilflasche mit sauberem Wasser bereit. Verwenden Sie ein eng anliegendes Modell

Schutzbrille (EN 166). Ein Vollgesichtsschutz und ein Schutzanzug tragen dazu bei

auBergewdhnliche Verarbeitungsprobleme.

Hautschutz

Handhabung mit Viton-Handschuhen (EN 374). Mindestens > 480 Minuten Durchbruchszeit, Dicke 0,70 mm.
Handschuhe vor Gebrauch sorgféltig Uberprifen. Handschuhe vorsichtig ausziehen, ohne die AuBenseite mit bloBen
Handen zu berihren. Die Eignung fiir einen bestimmten Arbeitsplatz sollte mit dem Hersteller der Schutzhandschuhe
besprochen werden. Hande waschen und trocknen.

Atemschutz

Mit ausreichender Absaugventilation verwenden. Wenn Atmungsrisiken vorliegen,
verwenden Sie nétigenfalls eine luftreinigende Gesichtsmaske. Als Schutz gegen
diese belastenden Niveaus verwenden Sie Typ ABEK.

Thermische Gefahren

Nicht aufgefihrt.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Beachten Sie die gewdhnlichen UmweltschutzmaBnahmen, siehe Punkt 6.2.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.

9.2.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig
Farbe farblos
Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entzindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert
Kinematische Viskositat
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte
Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften
Sonstige Angaben
Dynamische Viskositat bei 20 °C: /
Entflammbarkeitstest: /
Verdampfungsrate (n-BuAc=1): 0,300
Flichtige organische Verbindung (VOC): /
Flichtige organische Verbindung (VOC): 0,000 g/I

die Angabe ist nicht verfliigbar
100 °C

die Angabe ist nicht verfiigbar
die Angabe ist nicht verfiigbar
die Angabe ist nicht verfiigbar
die Angabe ist nicht verfiigbar
die Angabe ist nicht verfiigbar
0,3 (unverdinnt)

die Angabe ist nicht verfiigbar
vollstandig I6slich

die Angabe ist nicht verfiigbar
2,332 Pa bei 20 °C

1,172 g/cm?3 bei 20 °C
die Angabe ist nicht verflugbar
die Angabe ist nicht verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitadt
Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.
Seite 6/12 Erstellt in der Applikation SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.de

DE - MS TopFoam LC Acid



MSS5old SICHERHEITSDATENBLATT

Best hygiene products
in livestock farming

gemaB der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der glltigen
Fassung

MS TopFoam LC Acid

Erstellungsdatum 07.03.2024
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

10.2. Chemische Stabilitdt
Vermeiden Sie extrem hohe oder niedrige Temperaturen.
10.3. Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
keine
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
vor Sonneneinstrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tGber + 50 °C aussetzen.
10.5. Unvertragliche Materialien
Sauren, Basen, Oxidationsmittel und Reduktionsmittel
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Entstehen bei normaler Anwendungsweise nicht. Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen gefahrliche
Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Einatmen von Lésemitteldampfen tber Werte, welche die Expositionsgrenzwerte flir die Arbeitsumgebung
Uberschreiten, kann eine akute Inhalationsvergiftung zur Folge haben, und zwar in Abhdngigkeit von der Hohe der
Konzentration und der Expositionszeit. Flir das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfligung.

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

MS TopFoam LC Acid

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral ATE 1278,99 mg/kg
Dermal ATE >2000 mg/kg

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit |Art Geschlecht
Oral LDso 500 mg/kg Ratte

Dermal LDso >5000 mg/kg Kaninchen

Inhalation LCso >50 mg/I 4 Stunden

Phosphorsaure ...%

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit |Art Geschlecht
Oral LDso 500 mg/kg Ratte

Dermal LDso >5000 mg/kg Kaninchen

Inhalation LCso >50 mg/I 4 Stunden

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral LDso 300 mg/kg Ratte

Dermal LDso >5000 mg/kg Kaninchen

Inhalation LCso >50 mg/I 4 Stunden

Salpetersdure ... %

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral LDso >5000 mg/kg Ratte
Dermal LDso >5000 mg/kg Kaninchen
Inhalation LCso 2,65 mg/I 4 Stunden
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11.2.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Atzend fiur die Atemwege. Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden. Daten fiir
Gemischkomponenten sind nicht verfigbar.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschdden. Verursacht schwere Augenschaden. Daten fir
Gemischkomponenten sind nicht verfigbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Es liegen keine Daten fiir das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien
fur die Einstufung des Gemischs nicht erfullt.

Keimzell-Mutagenitat

Es liegen keine Daten fiir das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien
fir die Einstufung des Gemischs nicht erfillt.

Karzinogenitat

Es liegen keine Daten fiir das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien
fur die Einstufung des Gemischs nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat

Es liegen keine Daten flir das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien
fur die Einstufung des Gemischs nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Es liegen keine Daten flir das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien
fur die Einstufung des Gemischs nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Es liegen keine Daten fur das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien
fir die Einstufung des Gemischs nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Es liegen keine Daten fir das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien
fir die Einstufung des Gemischs nicht erfillt.

Angaben liber sonstige Gefahren

Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung stéren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Daten fiir das Gemisch sind nicht verfligbar. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien fur die Einstufung des
Gemischs nicht erfillt.
Akute Toxizitat
Phosphorsaure ...%
Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
ECso 100 mg/I 48 Stunden Daphnia
NOEC 56 mg/I 48 Stunden Daphnia
ECso 100 mg/I 72 Stunden Algen
NOEC 100 mg/I 72 Stunden Algen
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12.4.

12.5.

12.6.
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Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LCso >10-100 mg/I 96 Stunden Fische

ECso >1-10 mg/I 48 Stunden Daphnia

ECso >1-10 mg/I 72 Stunden Algen

Persistenz und Abbaubarkeit

Tenside sind gemaB der Verordnung des europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 648/2004 lber
Detergenzien in der gednderten Fassung biologisch abbaubar.

Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Daten fur das Gemisch oder die Komponenten vor.

Mobilitat im Boden

Wassergefahrdungsklasse, WGK
(AwSV):2

Wasserloslichkeit: vollstandig 16slich
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthdlt keine Stoffe, welche die Kriterien flir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung storen.

Andere schadliche Wirkungen

Nicht aufgefihrt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahr der Kontaminierung der Umwelt, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchfiihrungsvorschriften
Uber die Abfallentsorgung vor. Gehen Sie nach den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein
nicht verwendetes Produkt und eine verschmutzte Verpackung in fir die Abfallsammlung gekennzeichnet Behdlter ab
und Ubergeben Sie sie zur Entsorgung einer zur Abfallentsorgung berechtigten Person (spezialisierten Firma), die
eine Berechtigung zu diesen Tatigkeiten hat. Ein nicht verwendetes Produkt nicht in die Kanalisation gieBen. Darf
nicht gemeinsam mit Kommunalabfdllen entsorgt werden. Leere Verpackungen konnen energetisch in einer
Abfallverbrennungsanlage genutzt werden oder auf einer Deponie der entsprechenden Eingliederung gelagert
werden. Vollstédndig gereinigte Verpackungen kénnen zur Wiederverwertung tibergeben werden.

Abfallvorschriften

Gesetz Uber das Inverkehrbringen, die Ricknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen
(Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 09. Juni 2021, gultig ab 1. Januar 2022. Verordnung Uber das Europdische
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichniss-Verordnung.
Entscheidung 2000/532/EG (ber die Bereitstellung einer Abfallliste mit spateren Anderungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 3264
14.2. OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung
ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. ((Mischung mit Phosphorsdure; Salpetersiure), 8,
11, (E))
14.3. Transportgefahrenklassen
8 Atzende Stoffe
14.4. Verpackungsgruppe
II
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

14.7.

Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.

Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht relevant

Weitere Informationen

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

UN Nummer
Klassifizierungskode
Sicherheitszeichen

Tunnelbeschrankungscode (E)
Luftverkehr - ICAO/IATA

Verpackungsanweisungen Passagier 852

Verpackungsanweisungen Cargo 856
Seeverkehr - IMDG

EmS (Notfallplan) F-A, S-B

MFAG 760

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

15.2.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

Praventionsgesetz. Verordnung Ulber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April
2017. Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz — JArbSchG). Verordnung zum Schutz
vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Gesetz zum
Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). Verordnung zum Schutz des Klimas vor
Veranderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung -
ChemKlimaschutzV). Gesetz Uber die Durchfihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit. TRGS 900. Verordnung des Europadischen
Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr.
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der glltigen Fassung. Verordnung des Europaischen Parlaments und
des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der glltigen Fassung. Das Produkt enthdlt beschréankte Ausgangsstoffe fir
Explosivstoffe: Bereitstellung, Verbringung, Besitz und Verwendung gemaB Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 5.
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020 zur Anderung des Anhangs II der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europadischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

Stoffsicherheitsbeurteilung
unerwahnt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsdtze liber die Gefahrlichkeit

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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H331 Giftig bei Einatmen.

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort Arzt anrufen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behalter mit der Ubergabe an die fiir Abfallverwertung oder Riickgabe an

Lieferanten zustandige Person zufiihren.

Die Liste der zusidtzlichen Angaben iliber die Gefdhrlichkeit in dem Sicherheitsdatenblatt benutzt

EUHO71

Wirkt atzend auf die Atemwege.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im
Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist fiir die Einhaltung aller zusammenhangender

Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.
Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europdisches Abkommen Uber den internationalen Strassentransport der
gefahrlichen Gite

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

ECso Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal modglichen Reaktion
bewirkt

EG Identifikationskod fir jeden Stoff in dem EINECS angegeben

EINECS Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

EmS Notfallplan

EU Europaische Union

EuPCS Europadisches Produktkategorisierungssystem

IATA Internationale Assoziation der Flugtransporter

IBC Internationale Vorschrift flir den Bau und die Ausrlistung von Schiffen zur Transport
gefahrlicher Chemikalien

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Internationale Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

IMO Internationale Seeschifffahrts-Organisation

INCI Internationale Nomenklatur fiir kosmetische Inhaltsstoffe

ISO Internationale Organisation fur Normung

IUPAC Internationale Union fiir reine und angewandte Chemie

LCso Todliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe tétet

LDso Todliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevdlkerung

log Kow Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

NOEC Hoéchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OEL Zulassige Expositionslimits am Arbeitsplatz

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

ppm Teile pro Million

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

RID Ubereinkommen {iber den Eisenbahntransport geféhrlicher Giiter

UN Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstdanden
gemaB UN-Modellvorschriften

uvCB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte und biologische Materialien

VOC Flichtige organische Verbindungen
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vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Acute Tox. Akute Toxizitat
Eye Dam. Schwere Augenschadigung
Met. Corr. Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
Ox. Liq. Oxidierend Flissigkeiten
Skin Corr. Atzwirkung auf die Haut

Instruktionen fiir die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausriistung, der
Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.

Empfohlene Einschriankungen der Anwendung

unerwahnt

Informationen iiber die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der glltigen Fassung.
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der giltigen Fassung. Daten vom
Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

Sonstige Angaben
Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode.

Erkldarung

Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben fiir die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sowie des Umweltschutzes. Die aufgefiihrten Angaben entsprechen dem gegenwadrtigen Stand der Kenntnisse und
Erfahrungen und sind in Ubereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie kénnen nicht als Garantie der
Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts fir eine konkrete Anwendung angesehen werden.
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MS3old LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Best hygiene products
in livestock farming

conformément au Reglement (UE) 2020/878 de la Commission tel que
modifié

MS TopFoam LC Acid

Date de création 07/03/2024
Date de révision Numéro de version 1.0

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de I’'entreprise

1.1. Identificateur de produit MS TopFoam LC Acid
Substance / mélange mélange
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations prévues du mélange
Reinigingsmiddel
Koncentracija u uporabi: zie label
Utilisations déconseillées du mélange
Le produit ne doit pas étre utilisé a des fins différentes que celles énumérées dans la section 1.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
Nom ou raison sociale Schippers Europe BV
Adresse Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Pays-Bas
N° TVA NLO04022361B01
Téléphone +31497382017
Email contact.nl@schippers.eu
Adresse web https://www.schippers.eu/

1.4. Numéro d’appel d’'urgence

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LILLE, C.H.R.U, 5 avenue Oscar Lambret, 59037 Lille Cedex, tél.: 0800 59
59 59.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de STRASBOURG, Hopitaux universitaires, 1 Place de I'HOpital, BP 426, 67091
Strasbourg Cedex, tél.: 03 88 37 37 37.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de NANCY, Hopital Central, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
54035 Nancy Cedex, tél.: 03 83 22 50 50.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de TOULOUSE, Hépital Purpan, Pavillon Louis Lareng, Place du Docteur
Baylac, 31059 Toulouse Cedex, tél.: 05 61 77 74 47.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de BORDEAUX, CHU Pellegrin Tripode, Place Amélie Raba Léon, 33076
Bordeaux Cedex, tél.: 05 56 96 40 80.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON, Batiment A, 4éme étage, 162, avenue Lacassagne, 69424 Lyon
Cedex 03, tél.: 04 72 11 69 11.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de MARSEILLE, Hopital Sainte Marguerite, 270 boulevard de Sainte
Marguerite, 13274 Marseille Cedex 09, tél.: 04 91 75 25 25.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de PARIS, Hopital Fernand WIDAL, 200 rue du Faubourg Saint Denis, 75475
Paris Cedex 10, tél.: 01 40 05 48 48.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de ANGERS , C.H.U, 4 rue Larrey, 49033 Angers Cedex 9, tél.: +33 2 41 48
21 21.

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification du mélange selon le réglement (CE) no 1272/2008
Le mélange est classé comme dangereux.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Les principaux effets pour la santé humaine et pour I’environnement

Provoque de graves lésions des yeux. Mortel par inhalation. Provoque de graves brlllures de la peau et de graves
Iésions des yeux.
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conformément au Reglement (UE) 2020/878 de la Commission tel que
modifié

MS TopFoam LC Acid

Date de création 07/03/2024
Date de révision Numéro de version 1.0
2.2. Eléments d’étiquetage

2.3.

Pictogramme de danger

Mention d'avertissement

Danger

Substances dangereuses

acide phosphorique a ... %

acide nitrique ...%

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Mentions de danger

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H314 Provoque de graves brlilures de la peau et de graves lésions des yeux.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous
les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau ou se doucher.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

P310 Appeler immédiatement un médecin.
P312 Appeler un un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans en le remettant & une personne autorisée a

éliminer les déchets ou en le retournant au fournisseur.
Informations supplémentaires
EUHO071 Corrosif pour les voies respiratoires.
Exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants et avertissement tactile
Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher. Les emballages sont munis de fermetures
de sécurité pour enfants.
Autres dangers
Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux
criteres définis dans le réglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le reglement (UE) 2018/605 de
la Commission. Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critéres applicables aux substances PBT ou
vPvB conformément a I'annexe XIII., reglement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié.
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LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Reglement (UE) 2020/878 de la Commission tel que

modifié

MS TopFoam LC Acid

Date de création
Date de révision

07/03/2024

Numéro de version

1.0

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Le mélange contient ces substances dangereuses et les substances pour lesquelles la concentration
maximale admissible dans I'air en milieu professionnel est déterminée.

Numéro d‘identification Nom de la substance O};egzu;o?gs régll‘:n:(laanstS'(féC;)t':Q fgl;)zn /|29E)08 Rem.
Index: 015-011-00-6 acide phosphorique a ... % <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
CE: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Numéro Eye Dam. 1, H318
d'enregistrement: Limite de concentration
01-2119485924-24 spécifique:
Skin Corr. 1B, H314: C = 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Index: 007-030-00-3 acide nitrique ...% <5 Ox. Liq. 2, H272 1,2
CAS: 7697-37-2 Met. Corr. 1, H290
CE: 231-714-2 Skin Corr. 1A, H314
Numéro Eye Dam. 1, H318
d'enregistrement: Acute Tox. 3, H331
01-2119487297-23 EUHO071
Limite de concentration
spécifique:
Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%
Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %
CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
CE: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14|<3 Acute Tox. 4, H302
CE: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318
Remarques

1 Note B: Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solutions aqueuses a des
concentrations diverses et ces solutions nécessitent dés lors une classification et un étiquetage différents,
car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Dans la troisiéme partie, les
entrées accompagnées de la note B ont une dénomination générale du type «acide nitrique...%». Dans ces
cas-la, le fournisseur doit indiquer sur I'étiquette la concentration de la solution en pourcentage. Sauf
indication contraire, le pourcentage de concentration est toujours sur la base d'un calcul poids/poids.

2 Substance pour laquelle des limites d'exposition sont définies.

Le texte intégral de toutes les classifications et mentions de danger est présenté dans la section 16.

RUBRIQUE 4 — Premiers secours
4.1. Description des mesures de premiers secours

Assurer votre propre sécurité. En cas d’apparition de problémes de santé ou en cas de doute, veuillez avertir un
médecin et fournissez-lui les informations figurant sur la fiche de données de sécurité. En cas de perte de conscience,
placez la victime en position latérale de sécurité, avec téte Iégérement inclinée vers |'arriére et veillez au dégagement
des voies respiratoires, ne provoquez jamais de vomissements. Si la victime vomit spontanément, veillez a ce qu’elle
n‘aspire pas le vomi. Lorsque la vie de la victime est en danger, pratiquer en premier lieu la réanimation et assurer
que la victime obtienne les soins médicaux. Arrét respiratoire - appliquer immédiatement la respiration artificielle.

L'arrét cardiaque - effectuer immédiatement le massage cardiaque indirect.
En cas d'inhalation

Arréter immédiatement |'exposition, transporter la victime a l'air frais. Assurer votre propre sécurité, ne pas laisser la
victime marcher! Attention au vétement contaminé. Selon la situation, appelez les services d'urgence et obtenir les

soins médicaux en raison de la fréquente nécessité de surveillance pendant au moins 24 heures.
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Date de création 07/03/2024
Date de révision Numéro de version 1.0

En cas de contact avec la peau

Enlever les vétements contaminés. Avant ou pendant le lavage, 6ter des bagues, montres, bracelets, s'ils sont dans
les zones de la peau atteinte. Rincer les zones atteintes a I'eau tieéde si possible pendant 10 a 30 minutes; ne pas
utiliser de brosse, savon et ne pas pratiquer de neutralisation. Selon la situation appeler les services d'urgence et
obtenir toujours des soins médicaux. Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Rincer la peau a I'eau
ou se doucher.

En cas de contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux a l'eau courante, écarter les paupiéres (méme par la force); si la victime a des
lentilles de contact, retirez-les immédiatement. En aucun cas, ne pas pratiquer de neutralisation! Effectuer le ringage
pendant 10 a 30 minutes en procédant de l'angle interne vers I'angle externe afin de ne pas toucher Il'autre ceil.
Selon la situation, appelez une ambulance ou assurez le plus vite possible une assistance médicale appropriée. Toute
personne doit étre examinée par un médecin, méme en cas de faible atteinte.

En cas d'ingestion
Rincer la bouche, NE PAS provoquer de vomissements et transporter immédiatement a I'hopital.
4.2, Principaux symptomes et effets, aigus et différés
En cas d'inhalation
maux de téte, étourdissements, nausées, somnolence, perte de conscience
En cas de contact avec la peau
Corrosif, rougeur, douleur, brllures graves
En cas de contact avec les yeux
Corrosivité, rougeur, mauvaise vision, douleur
En cas d'ingestion
Mordant, essoufflement, vomissements, ampoules sur les lévres et la langue, douleur briilante dans la bouche et la
gorge, cesophage et estomac
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
aucun

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés
Eau nébulisée, poudre, mousse, CO2
Moyens d'extinction inappropriés
Eau - plein fouet.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
En cas d' incendie, le monoxyde et le dioxyde de carbone peuvent se dégager ainsi que d'autres gaz toxiques.
L'inhalation des produits de décomposition (de pyrolyse) peut causer des dommages graves a la santé.

5.3. Conseils aux pompiers
Appareil respiratoire autonome (APR) avec une combinaison de protection chimique uniquement lorsqu'un contact
individuel (étroit) est probable. Utiliser un appareil respiratoire isolant et des vétements de protection couvrant le
corps entier. Ne pas laisser le produit d’extinction contaminé s’échapper dans les égouts, dans les eaux superficielles
et souterraines.

RUBRIQUE 6 — Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les équipements de protection individuelle. Suivre les instructions contenues dans les sections 7 et 8. Ne pas
inhaler les brouillards/vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Eviter la contamination du sol et toute fuite vers les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Couvrir le produit déversé avec un matériau absorbant approprié (non infllammable) (sable, terre de diatomée, terre
ou autres matériaux absorbants appropriés), recueillir le produit dans des récipients hermétiquement fermés et
éliminer conformément a la section 13. En cas de déversement important du produit , aviser les pompiers et d'autres
autorités locales compétentes. Aprés avoir enlevé le produit, laver la zone contaminée a grande eau. Ne pas utiliser
de solvants.
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6.4. Référence a d’autres rubriques
Voir rubrique 7., 8. et 13.

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Empécher la formation des gaz et des vapeurs dans les concentrations dépassant la concentration maximale
admissible pour I'atmosphére de travail. Ne pas inhaler les brouillards/vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la
peau et les yeux. Se laver les mains et les parties du corps exposées soigneusement aprés manipulation. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter les équipements de protection individuelle
conformément a la section 8. Respecter la législation en vigueur sur la santé et la sécurité.

7.2. Conditions d’un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités
Conserver dans des emballages hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, bien ventilé et destiné a cet
effet. Garder sous clef. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Agent de nettoyage.

RUBRIQUE 8 — Contrdles de I’'exposition/protection individuelle
8.1. Parameétres de contrdle
Le mélange contient des substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition en milieu professionnel.

France Décret n° 2021/1849 du 28 décembre 2021, décret n°
2021/1763 du 23 décembre 2021 et arrété du 9 décembre 2021
Nom de la substance (du composant) Type Valeur
VLEP-8h 1 mg/m3
. . . VLEP-8h 0,20 ppm
h h e % AS: 7664-38-2
acide phosphorique a o (CAS: 7664-38-2) VLCT (ou VLE) 2 mg/m3
VLCT (ou VLE) 0,5 ppm
. i VLCT (ou VLE) 2,6 mg/m3
de nit ...% (CAS: 7697-37-2
acide nitrique ...% ( ) VLCT (ou VLE) 1 ppm
Union européenne Directive 2000/39/CE de la Commission
Nom de la substance (du composant) Type Valeur
. . . OEL 8 heures 1 mg/m3
de phosph ... % (CAS: 7664-38-2
acide phosphorique a o ( ) OEL 15 minutes 2 mg/m3
Union européenne Directive 2006/15/CE de la Commission
Nom de la substance (du composant) Type Valeur
. - OEL 15 minutes 2,6 mg/ms3
t % AS: 7697-37-2
acide nitrique ...% (CAS: 7697-37-2) OEL 15 minutes 1 ppm
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8.2. Controles de I'exposition
Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisation. Respecter les mesures habituelles de la santé au
travail et veiller en particulier a une bonne ventilation. Ceci ne peut étre obtenu que par une aspiration locale ou par
une évacuation générale et efficace de I'air. Ne pas manger, boire ou fumer au travail. Apres le travail et avant les
pauses pour les repas et le repos, se laver soigneusement les mains avec de |'eau et du savon.

Protection des yeux/du visage

Gardez une bouteille de douche oculaire contenant de I'eau propre a portée de main. Utilisez-en un bien ajusté
lunettes de sécurité (EN 166). Un écran facial complet et une combinaison de protection contribuent
problémes de traitement exceptionnels.

Protection de la peau

Manipuler avec des gants en Viton (EN 374). Temps de pénétration minimal de > 480 minutes, épaisseur 0,70 mm.
Inspectez les gants avant utilisation. Retirez les gants avec précaution sans toucher I'extérieur avec les mains nues.
La pertinence pour un lieu de travail spécifique devrait étre discutée avec le fabricant des gants de protection. Lavez
et séchez les mains.

Protection respiratoire

a utiliser avec une ventilation d’extraction suffissante. Aux endroits ou il y a des risques
respiratoires, utilisez le cas échéant un masque épurateur. Comme protection contre ces
niveaux préjudiciables, utilisez le type ABEK.

Risques thermiques

Non indiqué.

Controles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Observer les mesures habituelles de protection relatives a I'environnement, voir la section 6.2.

RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique liquide
Couleur incolore
Odeur caractéristique
Point de fusion/point de congélation donnée non disponible
Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle °
d'ébullition 100 °c
Inflammabilité donnée non disponible
Limites inférieure et supérieure d’explosion donnée non disponible
Point d’éclair donnée non disponible
Température d’auto-inflammation donnée non disponible
Température de décomposition donnée non disponible
pH 0,3 (non dilué)
Viscosité cinématique donnée non disponible
Solubilité dans I'eau complétement soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) donnée non disponible
Pression de vapeur 2,332 Paa 20 °C
Densité et/ou densité relative

densité 1,172 g/cm3 a 20 °C
Densité de vapeur relative donnée non disponible
Caractéristiques des particules donnée non disponible

9.2. Autres informations
Viscosité dynamique a 20 °C : /
Test d'inflammabilité : /
Taux d'évaporation (n-BuAc=1) : 0,300
Composés organiques volatils (COV) : /
Composé organique volatil (COV) : 0,000 g/I

RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation.
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10.2. Stabilité chimique
Evitez les températures extrémement élevées ou basses.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
aucun
10.4. Conditions a éviter
Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer a une température supérieure a 50°C.
10.5. Matiéres incompatibles
Acides, bases, agents oxydants et réducteurs
10.6. Produits de décomposition dangereux

En utilisation normale, les problémes ne se produisent pas. A des températures élevées et lors d’un incendie, les
produits dangereux se dégagent, par exemple: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

L'inhalation des vapeurs de solvants au-dessus des valeurs dépassant les limites d'exposition professionnelle peut
entrainer une intoxication aigué par inhalation, et ce, en fonction du niveau de la concentration et de la durée
d'exposition. Il n'y a pas de données toxicologiques disponibles pour ce mélange.

Toxicité aigué
Nocif en cas d’ingestion.

MS TopFoam LC Acid
Voie d'exposition Paramétre Valeur Dluree - Espéce Sexe
d'exposition
Orale ETA 1278,99 mg/kg
Cutanée ETA >2000 mg/kg
acide nitrique ...%
Voie d'exposition Paramétre Valeur Dluree . Espece Sexe
d'exposition
Orale LDso >5000 mg/kg Rat
Cutanée LDso >5000 mg/kg Lapin
Par inhalation LCso 2,65 mg/I 4 heures
acide phosphorique a ... %
. e N Durée N
Voie d'exposition Parametre Valeur d o Espece Sexe
exposition
Orale LDso 500 mg/kg Rat
Cutanée LDso >5000 mg/kg Lapin
Par inhalation LCso >50 mg/I 4 heures
Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated
Voie d'exposition Paramétre Valeur D|uree - Espéce Sexe
d'exposition
Orale LDso 500 mg/kg Rat
Cutanée LDso >5000 mg/kg Lapin
Par inhalation LCso >50 mg/I 4 heures
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
. . \ Durée R
Voie d'exposition Parametre Valeur d'exposition Espece Sexe
Orale LDso 300 mg/kg Rat
Cutanée LDso >5000 mg/kg Lapin
Par inhalation LCso >50 mg/I 4 heures
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11.2.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosif pour les voies respiratoires. Provoque de graves br(lures de la peau et de graves lésions des yeux. Données
des composants du mélange indisponibles.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves brilures de la peau et de graves Iésions des yeux. Provoque de graves lésions des yeux.
Données des composants du mélange indisponibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les criteres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.

Informations sur les autres dangers

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux
critéres définis dans le réglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le réglement (UE) 2018/605 de
la Commission.

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

12.1. Toxicité
Les données pour le mélange ne sont pas disponibles. Sur la base des données disponibles, les critéres pour la
classification du mélange ne sont pas remplis.
Toxicité aigué
acide phosphorique a ... %
Paramétre Valeur Durée d'exposition Espece Milieu
ECso 100 mg/I 48 heures Daphnée
NOEC 56 mg/I 48 heures Daphnée
ECso 100 mg/I 72 heures Algues
NOEC 100 mg/I 72 heures Algues
Page 8/12 Créé dans l'application SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.fr

FR - MS TopFoam LC Acid

53



MSS5old

Best hygiene products
in livestock farming
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LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Reglement (UE) 2020/878 de la Commission tel que

MS TopFoam LC Acid

Date de création
Date de révision

07/03/2024

Numéro de version

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Paramétre Valeur Durée d'exposition Espece Milieu
LCso >10-100 mg/I 96 heures Poissons

ECso >1-10 mg/I 48 heures Daphnée

ECso >1-10 mg/I 72 heures Algues

Persistance et dégradabilité

Les tensioactifs sont biodégradables conformément au reglement (CE) n °648/2004 du Parlement européen et du
Conseil relatif aux détergents, tel que modifié.

Potentiel de bioaccumulation

Données du mélange ou des composants indisponibles.

Mobilité dans le sol

Classe de pollution des eaux, WGK
(AwSV): 2

Solubilité dans I'eau: complétement soluble
Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient pas de substances répondant aux critéres applicables aux substances PBT ou vPvB
conformément a I'annexe XIII du réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH), tel que modifié.

Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux
critéres définis dans le reglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le réglement (UE) 2018/605 de
la Commission.

Autres effets néfastes

Non indiqué.

RUBRIQUE 13 — Considérations relatives a I’élimination

13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Risques de contamination de l'environnement, procéder conformément a la loi sur les déchets et les réglements
d'application sur I'élimination des déchets. Suivre la réglementation en vigueur sur I'élimination des déchets. Un
produit non utilisé et un emballage contaminé sont a déposer dans des conteneurs étiquetés destinés a la collecte
des déchets, remettre pour élimination a la personne autorisée (entreprise spécialisée) habilitée pour cette activité.
Ne pas verser un produit non utilisé dans la canalisation. Ne pas I'‘évacuer avec les ordures ménageres. Les
emballages vides peuvent étre valorisés dans une usine d’incinération pour produire de I'énergie ou déposés dans
une décharge appropriée. Les emballages parfaitement nettoyés peuvent étre recyclés.

Législation sur les déchets

Code de I'environnement. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets, dans la version en vigueur. Décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets, dans la version en
vigueur.

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
UN 3264
14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. ((mélange avec de I'acide phosphorique; acide nitrique), 8, II, (E)
)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
8 Matiéres corrosives
14.4. Groupe d’emballage
II
14.5. Dangers pour l'environnement
non pertinent
14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur
La référence dans les sections 4 a 8.
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MS TopFoam LC Acid

Date de création 07/03/2024
Date de révision Numéro de version 1.0
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI

non pertinent
Informations complémentaires

Numéro d'identification du danger

Numéro ONU

Code de classification

Etiquettes

Code de restriction en tunnels (E)
Transport aérien - ICAO/IATA

Instructions d'emballage passager 852

Instructions d'emballage cargo 856
Transport maritime - IMDG

EmS (plan d'urgence) F-A, S-B

MFAG 760

RUBRIQUE 15 — Informations relatives a la réglementation

15.1.

15.2.

Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé
et d’environnement

Code de la santé publique. Code du travail - Quatrieme partie : Santé et sécurité au travail. Réglement (CE) no
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant |'enregistrement, I'évaluation et
I'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH), instituant
une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le réglement (CEE)
no 793/93 du Conseil et le reglement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans la version en
vigueur. Réglement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Le produit contient
précurseurs d’explosifs faisant I'objet de restrictions: Mise a disposition, introduction, détention et utilisationselon
réglement (UE) 2019/1148, Article 5. Réglement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant
I'annexe II du réglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant |’'enregistrement,
I’évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances
(REACH).

Evaluation de la sécurité chimique
non indiqué

RUBRIQUE 16 — Autres informations

Liste des mentions de danger standardisées utilisées dans la fiche de données de sécurité

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H314 Provoque de graves brllures de la peau et de graves Iésions des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

H331 Toxique par inhalation.

Liste des conseils de prudence utilisés dans la fiche de données de sécurité

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION?: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous

les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau ou se doucher.
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Date de création 07/03/2024
Date de révision Numéro de version 1.0
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

P310 Appeler immédiatement un médecin.
P312 Appeler un un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans en le remettant & une personne autorisée a

éliminer les déchets ou en le retournant au fournisseur.
Liste des mentions additionnelles sur les dangers utilisées dans la fiche de données de sécurité
EUHO71 Corrosif pour les voies respiratoires.
Autres informations importantes du point de vue de la sécurité et de la protection de la santé humaine

Le produit ne doit pas étre - sans l'autorisation spéciale du fabricant /de l'importateur - utilisé a d’autres fins que
celles qui sont spécifiées dans la section 1. L'utilisateur est responsable du respect de la réglementation relative a la
protection de la santé.

Acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

ADR Accord européen relatif au transport international routier d'objets dangereux

CAS Chemical Abstracts Service

CE Code d'identification pour chaque substance figurant dans I'EINECS

CEso Concentration d’une substance a laquelle 50% d'une population est affectée

CLso Concentration mortelle capable d’induire la mort de 50% d’une population

CLP Reglement (CE) no 1272/2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a
I'emballage des substances et des mélanges

cov Composés organiques volatils

DLso Dose mortelle capable d‘induire la mort de 50% d’une population

EINECS Inventaire européen des produits chimiques commercialisés

EmS Plan d’urgence

EuPCS Systéme européen de catégorisation des produits

FBC Facteur de bioconcentration

IATA Association internationale du transport aérien

IBC Code International relatives a la construction et a I'équipement de navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac

ICAO Organisation de I'Aviation Civile Internationale

IMDG Code Maritime International des Marchandises Dangereuses

IMO Organisation Maritime Internationale

INCI Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques

ISO Organisation internationale de normalisation

IUPAC Union internationale de chimie pure et appliquée

log Kow Coefficient de partage octanol/eau

NOEC Concentration sans effet observé

OEL Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel

PBT Persistante, bioaccumulable et toxique

ppm Partie par million

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et la restriction des produits chimiques

RID Accord concernant le transport ferroviaire d'objets dangereux

UE Union européenne

UN Numeéro d'identification a quatre chiffre de la substance ou de I'objet repris dans la
réglementation modéle de I'ONU

uvCcB Substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou
matiére biologique

vPVB Trés persistantes et trés bioaccumulables

Acute Tox. Toxicité aigué

Eye Dam. Lésions oculaires graves

Met. Corr. Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux

Ox. Liq. Liquide comburant

Skin Corr. Corrosion cutanée

Instructions pour la formation
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MS TopFoam LC Acid
Date de création 07/03/2024
Date de révision Numéro de version 1.0

Informer les travailleurs de I'utilisation recommandée et des moyens de protection obligatoires, des premiers soins et
de la manipulation interdite du produit.

Restrictions d'emploi recommandées

non indiqué

Information sur les sources de données utilisées pour compiler la fiche de données de sécurité

Reglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), tel que modifié. Reglement (CE) no.
1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Les informations du fabricant de la substance / du
mélange, lorsqu’ elles sont disponibles - informations du dossier d'enregistrement.

Autres données

Méthode de classification - méthode de calcul.

Déclaration

La fiche de données de sécurité contient des informations pour assurer la sécurité et la protection de la santé au
travail et la protection de I'environnement. Les informations mentionnées correspondent a I'état actuel des
connaissances et expériences et sont en conformité avec les lois et les reglements applicables. Elles ne peuvent pas
étre considérées comme une garantie d'aptitude et d’applicabilité dans le cas d’une utilisation concrete.
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MSS5old LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Best hygiene products
in livestock farming

segun el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comision modificado

MS TopFoam LC Acid

Fecha de creacion 07/03/2024
Fecha de revision Numero de version 1.0

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto MS TopFoam LC Acid
Sustancia / mezcla mezcla
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2, Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de mezcla determinado
Reinigingsmiddel
Concentracion de uso: zie label
Uso de mezcla no recomendada
Producto no puede ser utilizado de manera diferente de las que estan indicadas en la seccién 1.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor
Nombre o nombre comercial Schippers Europe BV
Direccion Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Paises Bajos
NIF NL004022361B01
Teléfono +31497382017
Email contact.nl@schippers.eu
Direccion de pagina web https://www.schippers.eu/

1.4. Teléfono de emergencia

INSTITUO NACIONAL DE TOXICOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES, Servicio de Informacién Toxicoldgica.
Documentacioén, ¢/ José Echegaray, 4, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid, Tel.: 915 620 420.

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
La clasificacion de la mezcla de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008
Mezcla esta clasificada como peligrosa.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Los principales efectos para la salud humana y para el medio ambiente

Provoca lesiones oculares graves. Mortal en caso de inhalaciéon. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves.

2.2, Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Ay

Palabra de advertencia

Peligro

Sustancias peligrosas

Acido fosférico al ... %

Acido nitrico...%

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
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Consejos de prudencia

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vomito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un médico.
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGiA/médico si la persona se encuentra mal.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en mediante la entrega a la persona autorizada

para el tratamiento con los residuos o devolviéndolo al suministrador.

Informacioén suplementaria
EUHO71 Corrosivo para las vias respiratorias.
Requisitos a cierres de seguridad para los nifios y lleva avisos sensibles a tacto
Envases que deben llevar una advertencia detectable al tacto. Los envases irdn provistos de un cierre de seguridad
para nifios.

2.3. Otros peligros
La mezcla no contiene sustancias con caracteristicas que provocan la alteracidon de la actividad endocrina de acuerdo
con el criterio dispuesto en el Reglamento en los actos delegados (EU) 2017/2100 o el Reglamento (EU) 2018/605.
La mezcla no contiene las sustancias que cumplen los criterios para las sustancias PBT o mPmB conforme con el
anexo XIII, reglamento (CE) No 1907 (REACH) en su version vigente.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes
3.2. Mezclas

Mezcla contiene estas sustancias peligrosas y sustancias con concentraciones mas altas aceptables
determinadas para ambiente laboral

Nimeros de - . Contenido | La clasificaciéon de conformidad
identificacion Denominacion de sustancia en % de con el Reglamento (CE) no N.
peso 1272/2008
Index: 015-011-00-6 Acido fosférico al ... % <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
CE: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Ndmero de registro: Eye Dam. 1, H318
01-2119485924-24 Limite de concentracion
especifico:
Skin Corr. 1B, H314: C 2 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Index: 007-030-00-3 Acido nitrico...% <5 Ox. Lig. 2, H272 1,2
CAS: 7697-37-2 Met. Corr. 1, H290
CE: 231-714-2 Skin Corr. 1A, H314
Numero de registro: Eye Dam. 1, H318
01-2119487297-23 Acute Tox. 3, H331
EUHO071
Limite de concentracién
especifico:
Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%
Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %
CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
CE: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14|<3 Acute Tox. 4, H302
CE: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318
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Notas

1 Nota B: Ciertas sustancias (acidos, bases, etc.) se comercializan en forma de disoluciones acuosas en
distintas concentraciones y, por ello, necesitan una clasificacion y un etiquetado diferentes, pues los peligros
que presentan varian en funcion de las distintas concentraciones. En la parte 3, las entradas con la nota B
tienen una denominacion general del tipo: «acido nitrico ... %>». En este caso, el fabricante debera indicar en
la etiqueta la concentracidon de la disolucidn en porcentaje. La concentracidon en porcentaje se entendera
siempre como peso/peso, excepto si explicitamente se especifica otra cosa.

2 Sustancia para la que estan establecidos los limites de exposicion.

Texto completo de todas clasificaciones y de H-frases esta indicado en seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1.

4.2,

4.3.

Descripcién de los primeros auxilios

Respete su propia seguridad. Si se demuestran problemas de salud o en caso de dudas, comuniquelo al médico y
facilitele informacidon de este ficha de datos de seguridad. Coloque al afectado que perdié consciencia en posicidon
estabilizada en lado con cabeza un poco inclinada para que el aparato respiratorio sea transitable; nunca provoque
vomito. Si el afectado vomita por si mismo, asegure que no respire vomitos. Durante los estados que ponen vida en
peligro realice primero reanimacidn y asegure asistencia médica. Paro de respiracidon - efectle respiracion artificial
inmediatamente. Paro de corazdn - efectiie masaje indirecto de corazéon inmediatamente.

En caso de inhalaciéon

Interrumpa la exposicion inmediatamente y lleve al afectado a aire fresco. Respete su propia seguridad, ino deje
andar al afectado! Tenga cuidado con la ropa contaminada. En dependencia de la situacidn, llame a emergencia y
asegure el tratamiento médico para el plazo de 24 horas en minimo, tomando en cuenta la necesidad frecuente de la
observacion.

En caso de contacto con la piel

Quitar las prendas contaminadas. Antes de lavar o durante su lavado, quite todos anillos, relojes o pulseras si estan
en area de la piel afectada. Lave los lugares afectados con el flujo de agua templada durante 10 - 30 minutos; no use
cepillo, jabdén ni neutralizacidon. Llame a emergencias si la situacion lo exige, en cada caso asegure el tratamiento
médico. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

En caso de contacto con los ojos

Inmediatamente lave ojos con flujo de agua corriente, abra parpados (por fuerza, si es necesario), si el afectado
tiene los lentes de contacto, quitelos inmediatamente. iNo realice neutralizacién en ningun caso! Realice el lavado
unos 10 -30 minutos desde el rabillo interno del ojo hacia el externo para que no esté afectado el otro ojo tamibén.
Llame a emergencias o asegure el tratamiento médico mas rapido posible, en dependencia de la situacion. Cada
persona afectada tiene que dirigirse al médico, también en caso de afectacién minima.

En caso de ingestion

Enjuagar la boca, NO inducir el vomito y transportar inmediatamente al hospital.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalacion

dolor de cabeza, mareos, nauseas, somnolencia, pérdida del conocimiento

En caso de contacto con la piel

Corrosivo, enrojecimiento, dolor, quemaduras graves.

En caso de contacto con los ojos

Corrosividad, enrojecimiento, mala vision, dolor.

En caso de ingestion

Morder, dificultad para respirar, vomitos, ampollas en labios y lengua, dolor ardiente en la boca y garganta, eséfago y
estomago.

Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

ningun

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1.

Medios de extinciéon

Medios de extincion apropiados
Agua nebulizada, polvo, espuma, CO2
Medios de extincion no apropiados
Agua - corriente llena.
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5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Durante el incendio se puede producir el monoxido de carbono y el diéxido de carbono y otros gases toxicos.
Respiracion de productos descompuestos (de pirolisis) peligrosos puede causar dafio serio de salud.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Aparatos respiratorios auténomos (SCBA) con traje de proteccion quimica sélo cuando sea probable que exista un
(cercano) contacto personal. Utilice el aparato respiratorio aislante y vestido de proteccion para todo el cuerpo. No
deje huir el material extinguido contaminado a alcantarillado, a agua superficial y subterranea.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Utilice los medios protectivos personales. Proceda segun las instrucciones de la seccion 7 y 8. No respire el la
niebla/los vapores/el aerosol. Prevenga contacto con piel y con ojos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Prevenga contaminacion de tierra y fuga a aguas superficiales y subterraneas.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Cubra el producto vertido con un material apropiado (no inflamable) absorbente (arena, diatomita, tierra u otro
apropiado material absorbente) y retinalo en recipientes bien cerrados y remuévalo segun la seccidon 13. En caso de
fuga de las cantidades grandes del producto, informe a los bomberos y otras instituciones competentes. Después de
la liquidacién del producto lave el lugar contaminado con gran cantidad de agua. No use disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones
Véase la seccion 7., 8.y 13.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Impedir la creacion de gases y vapores en concentraciones que superan la concentracidon mas alta aceptable para el
ambiente laboral. No respire el la niebla/los vapores/el aerosol. Prevenga contacto con piel y con ojos. Lavarse las
manos y partes expuestas del cuerpo concienzudamente tras la manipulacidn. Utilizar Unicamente en exteriores o en
un lugar bien ventilado. Utilice medios protectivos personales segun la seccion 8. Respecte los reglamentos validos
de la seguridad y proteccion de salud.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacénelo en envases bien cerrados en puestos secos y bien ventilados, determinados para este motivo. Guardar
bajo llave. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

7.3. Usos especificos finales
Agente de limpieza.

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual
8.1. Parametros de control
La mezcla contiene sustancias para las cuales existen limites de exposicion validos para el ambiente laboral.

Espaia Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en
Espafia 2023
Nombre de sustancia (del componente) Tipo Valor
;. L. VLA-ED 1 mg/m3
A fosf I ... % AS: 7664-38-2
cido fosférico a o (CAS: 7664-38-2) VLA-EC 2 mg/m3
i o VLA-EC 2,6 mg/m3
Acid t ...% (CAS: 7697-37-2
cido nitrico...% ( ) VLA-EC 1 ppm
Union Europea Directiva 2000/39/CE de la Comision
Nombre de sustancia (del componente) Tipo Valor
- L. OEL 8 horas 1 mg/m3
Acido fosfi | ... % (CAS: 7664-38-2
cido fosforico a b ( ) OEL 15 minutos 2 mg/m3
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Unién Europea Directiva 2006/15/CE de la Comisioén
Nombre de sustancia (del componente) Tipo Valor
, L OEL 15 minut 2,6 3
Acido nitrico...% (CAS: 7697-37-2) minuros mg/m
OEL 15 minutos 1 ppm

8.2.

Controles de la exposicion

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Respecte las medidas de proteccion de salud
durante el trabajo y especialmente la ventilacién buena. Esto es posible obtener solo con aspiracion local o con
ventilacion efectiva total. No coma ni beba ni fume durante el trabajo. Después del trabajo y antes de la pausa de
comer y reposo lave cuidadosamente las manos con jabon.

Proteccion de los ojos/la cara

Mantenga a su alcance una botella lavaojos con agua limpia. Utilice uno ajustado

gafas de seguridad (EN 166). Una careta completa y un traje protector contribuyen

Problemas excepcionales de procesamiento.

Proteccion de la piel

Manipular con guantes de Viton (EN 374). Tiempo minimo de penetracion de > 480 minutos, grosor 0,70 mm.
Inspeccionar los guantes antes de usarlos. Retirar los guantes cuidadosamente sin tocar el exterior con las manos
desnudas. La idoneidad para un lugar de trabajo especifico debe ser discutida con el fabricante de los guantes
protectores. Lavar y secar las manos.

Proteccion respiratoria

Uselo con suficiente ventilacién de escape. Si es necesario, utilice una mascarilla facial purificadora de aire en caso
de

peligros respiratorios. Utilice el tipo ABEK como proteccion contra estos niveles problematicos.

Peligros térmicos

No estd indicado.

Controles de exposicion medioambiental

Respete las medidas habituales de la proteccidon del medio ambiente, véase el punto 6.2.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Estado fisico liquido
Color incoloro
Olor caracteristica
Punto de fusion/punto de congelacidn informacién no esta disponible
Punto de ebullicién o punto inicial de ebullicién e intervalo °
de ebullicion 100 °C
Inflamabilidad informacién no esta disponible
Limite superior e inferior de explosividad informacidn no esta disponible
Punto de inflamacién informacién no esté disponible
Temperatura de auto-inflamacion informacidn no esta disponible
Temperatura de descomposicion informacién no esta disponible
pH 0,3 (no diluido)
Viscosidad cinematica informacién no esta disponible
Solubilidad en agua completamente soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico) informacién no esta disponible
Presion de vapor 2,332 Paa 20 °C
Densidad y/o densidad relativa
densidad 1,172 g/cm3 a 20 °C
Densidad de vapor relativa informacién no esté disponible
Caracteristicas de las particulas informacion no esta disponible
9.2, Otros datos
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Viscosidad dinamica a 20 °C: /

Prueba de inflamabilidad : /

Tasa de evaporacion (n-BuAc=1): 0,300
Compuesto organico volatil (COV): /
Compuesto organico volatil (COV): 0,000 g/I

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reactividad

Producto es estable bajo las condiciones normales.
Estabilidad quimica

Evite temperaturas extremadamente altas o bajas.
Posibilidad de reacciones peligrosas

ningun

Condiciones que deben evitarse

proteger de la luz solar y de temperaturas > 50°C.
Materiales incompatibles

Acidos, bases, agentes oxidantes y reductores
Productos de descomposicion peligrosos

En caso de uso normal no se producen. A altas temperaturas y bajo el fuego se producen productos peligrosos, por
ejemplo mondxido de carbono y didxido de carbono.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Respiracion de una cantidad vapores de disoluciones mayor a los limites de exposicién validos para el ambiente

laboral puede causar intoxicacidon de inhalacion aguda, en dependencia del nivel de concentracion y de periodo de

exposicidon. No existen ningunos datos toxicoldgicos para esta mezcla.

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestion.

MS TopFoam LC Acid

Via de exposicion Parametro Valor Tlemp_o_<Ije Tipo Sexo
exposicion

Oral ETA 1278,99 mg/kg

Cuténea ETA >2000 mg/kg

Acido fosférico al ... %

Via de exposicion Parametro Valor T|emp'o.qe Tipo Sexo
exposicion

Oral LDso 500 mg/kg Rata

Cutanea LDso >5000 mg/kg Conejo

Por inhalacion LCso >50 mg/I 4 horas

Acido nitrico...%

Via de exposicion Parametro Valor Tlemp_o.qe Tipo Sexo
exposicion

Oral LDso >5000 mg/kg Rata

Cutanea LDso >5000 mg/kg Conejo

Por inhalacién LCso 2,65 mg/I 4 horas

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Via de exposicion Parametro Valor Tnemp_o_gie Tipo Sexo
exposicion

Oral LDso 500 mg/kg Rata

Cuténea LDso >5000 mg/kg Conejo

Por inhalacion LCso >50 mg/I 4 horas
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Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Via de exposicion Parametro Valor Tnemp_o_<Ije Tipo Sexo
exposicion
Oral LDso 300 mg/kg Rata
Cuténea LDso >5000 mg/kg Conejo
Por inhalacion LCso >50 mg/I 4 horas

Corrosion o irritacion cutaneas

Corrosivo para las vias respiratorias. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No estan
disponibles los datos para las carpetas de la mezcla.

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. No estan
disponibles los datos para las carpetas de la mezcla.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

Mutagenicidad en células germinales

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

Carcinogenicidad

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

Toxicidad para la reproducciéon

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion Unica

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

Peligro por aspiracion
No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basandose en los datos disponibles, los
criterios para la clasificacion de la mezcla no se cumplen.

11.2. Informacion relativa a otros peligros

La mezcla no contiene sustancias con caracteristicas que provocan la alteracidn de la actividad endocrina de acuerdo
con el criterio dispuesto en el Reglamento en los actos delegados (EU) 2017/2100 o el Reglamento (EU) 2018/605.

SECCION 12. Informacion ecolégica
12.1. Toxicidad

Datos para mezcla no estan disponibles. Basandose en los datos disponibles, los criterios para la clasificacion de la
mezcla no se cumplen.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicidad aguda

Acido fosférico al ... %

Parametro Valor Tiempo de exposicion Tipo Ambiente
ECso 100 mg/I 48 horas Daphnia

NOEC 56 mg/I 48 horas Daphnia

ECso 100 mg/I 72 horas Algas

NOEC 100 mg/I 72 horas Algas

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Parametro Valor Tiempo de exposicion Tipo Ambiente
LCso >10-100 mg/I 96 horas Peces

ECso >1-10 mg/I 48 horas Daphnia

ECso >1-10 mg/I 72 horas Algas

Persistencia y degradabilidad

Las sustancias activas superficialmente son biodegradables conforme con el Dispositivo del Parlamento Europeo y
Consejo (ES) No. 648/2004 sobre los detergentes, en su version vigente.

Potencial de bioacumulaciéon

No estan disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas.

Movilidad en el suelo

Categoria de peligrosidad para las aguas,
WGK (AwSV): 2

Solubilidad en agua: completamente soluble
Resultados de la valoracion PBT y mPmB

El producto no contiene las sustancias que cumplen los criterios de las sustancias PBT o vPvB en armonia con el
anexo XIII, reglamento (ES) No. 1907/2006 (REACH) en su version vigente.

Propiedades de alteracion endocrina

La mezcla no contiene sustancias con caracteristicas que provocan la alteracién de la actividad endocrina de acuerdo
con el criterio dispuesto en el Reglamento en los actos delegados (EU) 2017/2100 o el Reglamento (EU) 2018/605.

Otros efectos adversos
No esta indicado.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos

Peligro de contaminacién del medio ambiente, avance conforme con la ley de residuos y segun reglamentos
ejecutivos sobre liquidacion de los residuos. Proceda segun los reglamentos validos de la liquidacion de residuos.
Ponga el producto no usado y envase ensuciado en los recipientes marcados para la recogida de residuos y pase a la
persona autorizada para la liquidacidon de residuos (a una empresa especializada), que tiene autorizacion para esta
actividad. No vierta el producto no usado al alcantarillado. No se puede liquidar junto con residuos comunitarios. Es
posible utilizar envases vacios en quemadero de residuos o colocarlos en vertedero de centro apropiado. Es posible
pasar para reciclaje los envases perfectamente limpios.

Legislacion sobre residuos

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucidon de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. Decision 2000/532/CE para la presentacion de una lista de
residuos con modificaciones posteriores.

SECCION 14. Informacioén relativa al transporte

14.1. NUmero ONU o nimero ID
UN 3264
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. ((mezcla con &cido fosférico; acido nitrico), 8, II, (E))
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14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
8 Materias corrosivas
14.4. Grupo de embalaje
II
14.5. Peligros para el medio ambiente
no relevantes
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Referencia en las secciones 4 hasta 8.
14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no relevantes
Informacion adicional

Numero de identificacidon de peligro

Ndmero ONU

Cddigo de clasificacion

Etiquetas

Codigo de resticcion en tuneles (E)
Transporte aéreo - ICAO/IATA

Instrucciones de envasado pasajero 852

Instrucciones de envasado cargo 856
Transporte maritimo - IMDG

EmS (plano de urgencia) F-A, S-B

MFAG 760

SECCION 15. Informacioén reglamentaria

15.1.

15.2.

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera. Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Publica. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales. Ley 8/2010, de 31
de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la
evaluacion, a la autorizacion y a la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH) y sobre la clasificacion,
el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la
restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Quimicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el
Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comision, asi como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisidon, enmendada. Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo (CE) n. 1272/2008 (CLP) y modificados. El producto contiene precursores de explosivos restringidos:
Puesta a disposicion, introduccidn, posesion y utilizacion segin Reglamento (UE) 2019/1148, Articulo 5. Reglamento
(UE) 2020/878 de la Comision de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacion y la restriccion de
las sustancias y mezclas quimicas (REACH).

Evaluacion de la seguridad quimica
no indicado

SECCION 16. Otra informacion

Lista de frases estandar sobre seguridad utilizadas en ficha de datos de seguridad

H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
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H314
H315
H318
H319
H331

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritacion cutanea.

Provoca lesiones oculares graves.

Provoca irritacion ocular grave.

Téxico en caso de inhalacién.

Lista de instrucciones para manipulacion segura utilizadas en ficha de datos de seguridad

P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P312
P501

EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar inmediatamente a un médico.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.
Eliminar el contenido/el recipiente en mediante la entrega a la persona autorizada
para el tratamiento con los residuos o devolviéndolo al suministrador.

Lista de frases estandar adicionales sobre seguridad utilizadas en ficha de datos de seguridad

EUHO071

Corrosivo para las vias respiratorias.

Otras informaciones importantes para seguridad y proteccion de salud

Producto no puede ser - sin la autorizacion particular del fabricante/importador - utilizado para motivo diferente de
los que estan indicados en la seccidén 1. Usuario es responsable por mantener todos los reglamentos de la proteccion

de salud.

Los acronimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

ADR

CAS
CE
CEso
CLso
CLP

cov
DLso
EINECS
EmS
EuPCS
FBC
IATA
IBC
ICAO
IMDG
IMO
INCI
ISO
IUPAC
log Kow
mPmB
NOEC
OEL
PBT
ppm
REACH

RID

UE

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
carretera

Chemical Abstracts Service

El nimero oficial de la sustancia en la Unidn Europea

La concentracion a la cual se produce un 50% del efecto.

Concentracion letal para el 50% de una poblacion de pruebas

Reglamento (CE) No 1272/2008 sobre clasificacidn, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas

Compuestos organicos volatiles

Dosis letal para el 50% de una poblacién de pruebas (dosis letal media)
Catdlogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas

Plan de emergencia

Sistema Europeo de Categorizacion de Productos

Factor de bioconcentracion

Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

Cddigo internacional para la construccion y el equipo

Organizacién de la Aviaciéon Civil Internacional

Cddigo maritimo internacional para el transporte de mercancias peligrosas
Organizacién Maritima Internacional

Nomenclatura International de Ingredientes Cosméticos

Organizacién Internacional de Normalizacién

Unidn Internacional de Quimica Pura y Aplicada

Coeficiente de reparto octanol-agua

Muy persistente y muy bioacumulable

Concentracidn sin efecto observado

Limites de exposicion en el lugar de trabajo

Persistente, bioacumulable y téxico

Partes por millon

Registro, evaluacion, autorizacion y restriccidon de las sustancias y preparados
quimicos

Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
ferrocarril

Union Europea
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UN Numero de identificacién de cuatro digitos de la sustancia, la mezcla o el articulo
que figura en los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas
uvCcB Sustancia de composicidn desconocida o variable, productos de reaccién compleja y

materiales bioldgico

Acute Tox. Toxicidad aguda

Eye Dam. Lesiones oculares graves

Met. Corr. Sustancia o mezcla corrosiva para los metales
Ox. Liq. Liguidos comburentes

Skin Corr. Corrosién cutaneas

Instrucciones para curso de capacitacion

Informe a empleados sobre el modo recomendado de uso, de medios de proteccion obligatorios, primeros auxilios y
manipulacién prohibida del producto.

Limitacion de uso recomendada

no indicado

Informaciones sobre fuentes de informaciones utilizadas en formacion de ficha de datos de seguridad
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1907/2006 (REACH) y modificados, directiva 67/548/CEE
y modificados y 1999/45/CE modificados. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1272/2008
(CLP) y modificados. Informaciones sobre fabricante de sustancia/mezcla si estan disponibles - datos de
documentacion del registro.

Otros datos

Procedimiento de clasificacién - método de calculo.

Declaracion
Ficha de datos de seguridad contiene datos para asegurar seguridad y proteccidon de salud durante el trabajo y
proteccion del medio ambiente. Datos mencionados responden al estado actual de conocimientos y estan en armonia
con reglamentos validos. No pueden ser considerados como garantia de conveniencia y uso de producto para la
aplicacidn concreta.
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Data revisione Numero versione 1.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto MS TopFoam LC Acid
Sostanza / miscela miscela
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi identificati pertinenti della miscela
Reinigingsmiddel
Concentrazione di uso: zie label
Uso della miscela sconsigliato
Il prodotto deve essere utilizzato solamente in base alle modalita esposte all'interno della sezione 1.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore
Nome o ragione sociale Schippers Europe BV
Indirizzo Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Paesi Bassi
Partita IVA NL004022361B01
Telefono +31497382017
E-mail contact.nl@schippers.eu
Indirizzo pagina web https://www.schippers.eu/

1.4. Numero telefonico di emergenza
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - +39 02-66101029

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - +39 0382-24444

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo -+39 800 883300

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - +39 055-7947819

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - +39 06-3054343

CAV Policlinico "Umberto I"- Roma - +39 06-49978000

Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - +39 081-7472870

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesu” Dip. Emergenza e Accettazione DEA — Roma - +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - +39 800183459

Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona - +39 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione de la miscela in conformita al regolamento (CE) n. 1272/2008
Miscela classificata come pericolosa.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Principali effetti avversi per la salute umana e per I'ambiente

Provoca gravi lesioni oculari. Letale se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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2.2, Elementi dell’etichetta
Pittogramma di pericolo

Avvertenza

Pericolo

Sostanze pericolose

acido fosforico ...%

acido nitrico ... %

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Indicazioni di pericolo

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una
doccia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a
sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un medico.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente con la consegna a una persona autorizzata per lo

smaltimento dei rifiuti o con la restituzione al fornitore.

Informazioni supplementari
EUHO71 Corrosivo per le vie respiratorie.
Requisiti per le chiusure resistenti all “apertura da parte dei bambini e avvertenze tattili
Il contenitore deve portare un Avvertimento tattile di pericolo. Il contenitore deve essere dotato di chiusura a prova
di bambino.

2.3. Altri pericoli
La miscela non contiene sostanze con proprieta di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel
regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. La
miscela non contiene sostanze che soddisfano criteri per le sostanze PBT o vPvB in conformita con allegato XIII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche.
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Data revisione

07/03/2024

Numero versione

1.0

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele
Miscela contiene queste sostanze pericolose e le sostanze con valori limite di esposizione professionale
Numeri di Nome della sostanza Cicr>]n:/<:r:juetlo Classificazione in conformita al |Annota
identificazione peso regolamento (CE) n. 1272/2008 | zioni
Index: 015-011-00-6 acido fosforico ...% <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
CE: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Numero di Eye Dam. 1, H318
registrazione: Limite di concentrazione
01-2119485924-24 specifico:
Skin Corr. 1B, H314: C = 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Index: 007-030-00-3 |acido nitrico ... % <5 Ox. Lig. 2, H272 1,2
CAS: 7697-37-2 Met. Corr. 1, H290
CE: 231-714-2 Skin Corr. 1A, H314
Numero di Eye Dam. 1, H318
registrazione: Acute Tox. 3, H331
01-2119487297-23 EUHO071
Limite di concentrazione
specifico:
Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%
Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %
CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
CE: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14|<3 Acute Tox. 4, H302
CE: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318

Annotazioni

1 Nota B: Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse
concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in
funzione della concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B & utilizzata una
denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%>». In questo caso il fornitore deve indicare sull’etichetta
la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre
intesa peso/peso, salvo altra indicazione.

2 Una sostanza per la quale sono stabiliti limiti di esposizione.

Testo completo di tutte le classificazioni ed indicazioni di pericolo € riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Cercare di tutelarsi. In caso della comparsa di qualsiasi genere di problema di salute o in caso di dubbi, contattare un
medico e illustrare le informazioni inserite all'interno della scheda dei dati di sicurezza. In caso di incoscienza,
mettere la persona in posizione stabile (posizione di recupero) su di un fianco con la testa leggermente ricurva
all'indietro ed assicurarsi che le vie aeree risultino libere; non indurre mai il vomito. Qualora la persona si induca il
vomito intenzionalmente, assicurarsi che non venga ingerito il rigetto. Nelle condizioni pil gravi che potrebbero
portare a rischiare la vita, effettuare innanzitutto la rianimazione della persona contaminata e assicurarsi che vi sia la
possibilita di avere un'assistenza medica adeguata. In caso di arresto respiratorio, impiegare immediatamente una
tecnica di respirazione artificiale. In caso di arresto cardiaco, effettuare immediatamente il massaggio
cardiopolmonare.
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In caso di inalazione

Interrompere immediatamente I'esposizione; portare la persona contaminata all'aria aperta. Cercare di tutelarsi, non
far camminare la persona senza alcun sostegno! Fare attenzione agli indumenti contaminati. In base alla situazione,
sara necessario chiamare il servizio sanitario d'emergenza e bisognera assicurarsi di poter avere delle cure mediche
valutando anche il bisogno frequente di ulteriori controlli per almeno 24 ore.
In caso di contatto con la pelle
Togliere gli indumenti contaminati. Togliersi qualsiasi anello, orologio o braccialetto prima o durante il lavaggio
qualora vi siano parti danneggiate nelle zone della cute contaminata. Sciacquare le aree contaminate con dell'acqua,
meglio se tiepida, per 10-30 minuti; non utilizzare alcuna spugna, sapone o prodotti neutralizzanti. In base alla
situazione, sara necessario chiamare il servizio sanitario d'emergenza o bisognera assicurarsi di poter avere delle
cure mediche il prima possibile. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
In caso di contatto con gli occhi
Sciacquare gli occhi immediatamente con acqua corrente, aprire le palpebre (sfregando qualora risulti necessario);
rimuovere immediatamente le lenti a contatto dalla persona contaminata qualora suddette lenti risultino rovinate. In
nessun caso verra eseguita la neutralizzazione! Sciacquare per 10-30 minuti dall'interno verso I'esterno della cornea
per assicurarsi che l'altro occhio non venga infettato. In base alla situazione, sara necessario chiamare il servizio
sanitario d'emergenza o bisognera assicurarsi di poter avere delle cure mediche il prima possibile. Qualsiasi persona
puo usufruire di tali cure anche se la contaminazione dovesse avvenire solo in parte.
In caso di ingestione
Sciacquare la bocca, NON provocare il vomito e trasportare immediatamente in ospedale.

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di inalazione
mal di testa, vertigini, nausea, sonnolenza, perdita di coscienza
In caso di contatto con la pelle
Corrosivo, arrossamento, dolore, gravi ustioni
In caso di contatto con gli occhi
Corrosivita, arrossamento, problemi di vista, dolore
In caso di ingestione
Mordere, respiro corto, vomito, vesciche sulle labbra e sulla lingua, dolore bruciante alla bocca e alla gola, all'esofago
e allo stomaco

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
nessuno

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Acqua nebulizzata, polvere, schiuma, CO2
Mezzi di estinzione non idonei
Getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio, potrebbe verificarsi la formazione di monossido di carbonio, diossido di carbonio o altri gas

tossici. L'inalazione di prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione (pirolisi) potrebbe causare seri danni alla
salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Autorespiratori con indumenti protettivi contro gli agenti chimici solo se € probabile un contatto (stretto) con la
persona. Utilizzare un autorespiratore isolantee e indumenti protettivi a corpo pieno. Non & permesso disperdere il
fuoco contaminato tramite I'utilizzo di estintore, in quanto potrebbe portare I'immissione di tali sostanze contaminate
all'interno di scarichi o superfici e corsi d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Utilizzare dispositivi protettivi personali per il lavoro. Seguire le indicazioni della sezione 7 e della sezione 8. Non
inalare aria la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con pelle e occhi.

6.2. Precauzioni ambientali
Evitare la contaminazione di terreni e superfici fognarie o falde acquifere.

Pagina 4/12 Creato nell’applicazione SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.it

IT - MS TopFoam LC Acid

72



MSS5old SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Best hygiene products
in livestock farming

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione
valida

MS TopFoam LC Acid

Data creazione 07/03/2024
Data revisione Numero versione 1.0
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4.

Il prodotto rovesciato dovra essere coperto con materiali assorbenti adatti (non infiammabili) (polveri, terre
diatomee, terreno e altri materiali assorbenti adeguati); per poter essere conservato all'interno di contenitori ben
sigillati ed in seguito essere smaltito cosi come indicato all'interno della sezione 13. In caso di dispersione di
un'ingente quantita di prodotto, si prega di informare i vigili del fuoco e le altre autorita locali. Dopo aver rimosso il
prodotto, lavare la zona contaminata con abbondante acqua. Non utilizzare solventi.

Riferimento ad altre sezioni

Consultare le sezioni 7, 8 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1.

7.2.

7.3.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di gas e vapori delle concentrazioni che possano eccedere i limiti di esposizione consentiti
durante il lavoro. Non inalare aria la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con pelle e occhi. Lavare
accuratamente le mani e le parti del corpo pil esposte dopo l'uso. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben
ventilato. Utilizzare attrezzature protettive personali cosi come viene esplicitato all'interno della sezione 8. Osservare
i regolamenti giuridicamente validi in merito alla sicurezza e alla tutela della salute.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Conservare all'interno di contenitori chiusi accuratamente, asciutti e in aree ben ventilate adatte a tale scopo.
Conservare sotto chiave. Tenere il recipiente ben chiuso.

Usi finali particolari
Detergente.

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
La miscela contiene sostanze per le quali vengono stabiliti dei limiti di esposizione a livello professionale.
Italia D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Nome della sostanza (componente) Tipo Valore
8 ore 1 mg/m3
acido fosforico ...% (CAS: 7664-38-2) Breve termine (15
o 2 mg/m3
minuti)
Eqr’ien\aciigermlne (15 2,6 mg/m3
acido nitrico ... % (CAS: 7697-37-2) -
Breve termine (15 1 ppm
minuti) PP
Unione Europea Direttiva 2000/39/CE della Commissione
Nome della sostanza (componente) Tipo Valore
. . OEL 8 ore 1 mg/m3
fosf ...% (CAS: 7664-38-2
acido fosforico ...% ( 664-38-2) OEL 15 minuti 2 mg/m3
Unione Europea Direttiva 2006/15/CE della Commissione
Nome della sostanza (componente) Tipo Valore
. I OEL 15 minuti 2,6 mg/m3
n % AS: 7697-37-2
acido nitrico o (CAS: 7697-3 ) OEL 15 minuti 1 ppm
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8.2. Controlli dell’esposizione
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Seguire le misure di sicurezza in
merito alla tutela della salute sul luogo di lavoro e in particolar modo le misure utili a fornire una buona ventilazione.
Cio potra essere realizzato solamente tramite I'aspirazione della zona o tramite una ventilazione generale efficiente.
Non mangiare, non bere e non fumare durante il lavoro. Lavare le mani con acqua e sapone dopo il lavoro e prima di
una pausa.
Protezione degli occhi/del volto
Tenere a portata di mano una bottiglia per il lavaggio degli occhi con acqua pulita. Usane uno aderente
occhiali di sicurezza (EN 166). Contribuiscono uno schermo facciale completo e una tuta protettiva
problemi eccezionali di lavorazione.
Protezione della pelle
Maneggiare con guanti in Viton (EN 374). Tempo minimo di perforazione > 480 minuti, spessore 0,70 mm.
Ispezionare i guanti prima dell'uso. Rimuovere i guanti con cura senza toccare I'esterno con le mani nude. La idoneita
per un luogo di lavoro specifico dovrebbe essere discussa con il produttore dei guanti protettivi. Lavare e asciugare le
mani.
Protezione respiratoria
Utilizzare con sufficiente ventilazione di scarico. Se necessario, utilizzare una maschera viso purificante in caso di
rischi respiratori. Utilizzare il tipo ABEK come protezione contro questi livelli fastidiosi.
Pericolo termico
Non disponibile.
Controlli dell'esposizione ambientale
Osservare le misure di sicurezza relative all'ambiente; per tali norme si prega di consultare la sezione 6.2.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico liquido
Colore incolore
Odore caratteristica
Punto di fusione/punto di congelamento dato non disponibile
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e °
intervallo di ebollizione 100 °C
Infiammabilita dato non disponibile
Limite inferiore e superiore di esplosivita dato non disponibile
Punto di inflammabilita dato non disponibile
Temperatura di autoaccensione dato non disponibile
Temperatura di decomposizione dato non disponibile
pH 0,3 (non diluito)
Viscosita cinematica dato non disponibile
Solubilita nell’acqua completamente solubile
ICoeff_|C|e_nte di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore dato non disponibile
ogaritmico)
Tensione di vapore 2,332 Pa a 20 °C
Densita e/o densita relativa

densita 1,172 g/cm3 a 20 °C
Densita di vapore relativa dato non disponibile
Caratteristiche delle particelle dato non disponibile

9.2. Altre informazioni

Viscosita dinamica a 20 °C: /

Test di inflammabilita: /

Tasso di evaporazione (n-BuAc=1): 0,300
Composto organico volatile (COV) : /
Composto organico volatile (VOC): 0,000 g/I

SEZIONE 10: stabilita e reattivita
10.1. Reattivita
Il prodotto €& stabile nelle normali condizioni di utilizzo.
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10.2. Stabilita chimica
Evitare temperature estremamente alte o basse.
10.3. Possibilita di reazioni pericolose
nessuno
10.4. Condizioni da evitare
proteggere dalla luce solare e non esporre a temperature superiori ai 50°C.
10.5. Materiali incompatibili
Acidi, basi, ossidanti e riducenti
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna elaborazione in base ai normali utilizzi. A causa delle elevate temperature e del contatto con fonti di calore,

potrebbe determinarsi la formazione di sostanze pericolose come ad esempio il monossido di carbonio e il diossido di
carbonio.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

L'inalazione dei vapori dei solventi che supera i valori limite di esposizione all'interno dell'ambiente lavorativo,
potrebbe comportare un'intensa inalazione di veleni, in base al livello di concentrazione e al tempo di esposizione.
Non & disponibile alcun dato tossicologico per la miscela.

Tossicita acuta
Nocivo se ingerito.

MS TopFoam LC Acid

Via di esposizione Parametro Valore Temp<_) fj' Specie Sesso
esposizione

Orale STA 1278,99 mg/kg

Per via cutanea STA >2000 mg/kg

acido fosforico ...%

Via di esposizione Parametro Valore Tempg fj' Specie Sesso
esposizione

Orale LDso 500 mg/kg Ratto

Per via cutanea LDso >5000 mg/kg Coniglio

Inalazione LCso >50 mg/I 4 ore

acido nitrico ... %

o . Tempo di .

Via di esposizione Parametro Valore esposizione Specie Sesso

Orale LDso >5000 mg/kg Ratto

Per via cutanea LDso >5000 mg/kg Coniglio

Inalazione LCso 2,65 mg/I 4 ore

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Via di esposizione Parametro Valore Tempc_) .d' Specie Sesso
esposizione

Orale LDso 500 mg/kg Ratto

Per via cutanea LDso >5000 mg/kg Coniglio

Inalazione LCso >50 mg/I 4 ore

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Via di esposizione Parametro Valore Tempg F“ Specie Sesso
esposizione

Orale LDso 300 mg/kg Ratto

Per via cutanea LDso >5000 mg/kg Coniglio

Inalazione LCso >50 mg/I 4 ore
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Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Corrosivo per le vie respiratorie. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. I dati per i componenti della
miscela non sono disponibili.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca gravi lesioni oculari. I dati per i componenti della
miscela non sono disponibili.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Mutagenicita sulle cellule germinali

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Cancerogenicita

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicita per la riproduzione

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di
classificazione della miscela non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprieta di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel
regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicita

Dati per la miscela non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono
soddisfatti.

Tossicita acuta

acido fosforico ...%
Parametro Valore Tempo di esposizione Specie Ambiente
ECso 100 mg/I 48 ore Daphnia
NOEC 56 mg/I 48 ore Daphnia
ECso 100 mg/I 72 ore Alghe
NOEC 100 mg/I 72 ore Alghe
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Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Parametro Valore Tempo di esposizione Specie Ambiente
LCso >10-100 mg/I 96 ore Pesci
ECso >1-10 mg/I 48 ore Daphnia
ECso >1-10 mg/I 72 ore Alghe
12.2. Persistenza e degradabilita
I tensioattivi risultano biodegradabili in conformita al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) N.
648/2004 sui detergenti con successive modifiche.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili.
12.4. Mobilita nel suolo
Classe di pericolo per I'acqua, WGK (AwSV): 2
Solubilita in acqua: Completamente solubile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Il prodotto non contiene nessuna sostanza che rispetti i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti,
bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB)
in conformita all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1907/2006 relativo alla registrazione, alla valutazione,
all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche.
12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
La miscela non contiene sostanze con proprieta di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel
regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.
12.7. Altri effetti avversi

Non disponibile.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Pericolo di contaminazione ambientale; smaltimento dei rifiuti in conformita ai regolamenti locali e/o nazionali. Agire
in conformita ai regolamenti attuali sullo smistamento dei rifiuti. Qualsiasi prodotto inutilizzato e qualsiasi imballaggio
contaminato dovra essere inserito all'interno di contenitori etichettati per la raccolta dei rifiuti e dovra essere
consegnato per l'eliminazione a una persona addetta allo smaltimento dei rifiuti (come ad esempio un'azienda
specializzata in tale campo) la quale viene autorizzata per ciascuna attivita relativa allo smaltimento di rifiuti speciali.
Non svuotare il prodotto non utilizzato all'interno del sistema di rete fognario. Il prodotto non deve essere
considerato come un rifiuto solido urbano. I contenitori vuoti potranno utilizzarsi come inceneritori dei rifiuti per
produrre energia o potranno gettarsi all'interno di discariche mediante una classificazione appropriata. I contenitori
perfettamente puliti potranno riciclarsi.

Normative sui rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti con successive
modifiche. Decisione 2000/532/CE per la disposizione di una lista dei rifiuti con successive modifiche.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID
UN 3264
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. ((miscela con acido fosforico; acido nitrico), 8, II, (E))
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
8  Materie corrosive
14.4. Gruppo d’'imballaggio
II
14.5. Pericoli per I'ambiente
irrilevante
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Ulteriori raccomandazioni sono consultabili a partire dalla sezione 4 fino alla sezione 8.
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14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
irrilevante
Ulteriori informazioni

N° identificazione pericolo
N° ONU

Codice di classificazione
Etichette di pericolo

Codice restrizione gallerie (E)
Trasporo aereo -ICAO/IATA

Istruzioni d “imballaggio passeggero 852

Istruzioni d "imballaggio kargo 856
Trasporto navale - IMDG

EmS (piano d "emergenza) F-A, S-B

MFAG 760

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. n. 200/2011 -
Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche
pericolose - G.U. n. 283 del 05 dicembre 2011. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE, con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. II prodotto contiene precursori di esplosivi soggetti a restrizioni: Messa
a disposizione, introduzione, detenzione e uso ai sensi del regolamento (UE) 2019/1148, Articolo 5. Regolamento
(UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica I'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
non indicato

SEZIONE 16: altre informazioni
Elenco degli indicazioni di pericolo, utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

H272 Puo aggravare un incendio; comburente.

H290 Puod essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H331 Tossico se inalato.

Elenco delle istruzioni per manipolazione sicura, utilzzate nella scheda di dati di sicurezza.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
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P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una
doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente con la consegna a una persona autorizzata per lo

smaltimento dei rifiuti o con la restituzione al fornitore.
Elenco degli indicazioni di pericolo supplementari, utilizzati nella scheda di dati di sicurezza
EUHO071 Corrosivo per le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni importanti riguardanti la salute e la sicurezza degli esseri umani
Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi se non quelli esposti all'interno della sezione 1, a meno che non

si presentino degli utilizzi specializzati che vengano approvati dal fabbricante o dall'importatore. L'utente &
responsabile in merito al rispetto di tutti i regolamenti correlati alla tutela della salute.

Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

ADR Accordo Europeo relativo al transporto internazionale di merci pericolose su strada

BCF Fattore di bioconcentrazione

CAS Chemical Abstracts Service

CE Numero ES ¢ l'identificatore numerico di sostanze della lista ES

CEso La concentrazione della sostanza con la quale é colpito il 50% della popolazione

CLso Concentrazione della sostanza letale, in cui pud essere previsto che provoca la
morte del 50% della popolazione

CLP REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

cov Composti organici volatili

DLso Dose letale della sostanza dove pud essere previsto che provoca la morte del 50%
della popolazione

EINECS Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

EmS Piano di emergenza

EuPCS Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti

IATA Associazione Internazionale dei Trasportattor Aviatici

IBC Il Codice internazionale per la costruzione e I'equipaggiamento delle navi
trasportanti le sostanze chimiche pericolose

ICAO Organizzazione internazionale dell'aviazione civile

IMDG Trafico Marittimo internazionale di trasporto merci pericolose

IMO Organizzazione marittima internazionale

INCI Nomenclatura internazionale di Ingredienti Cosmetici

ISO L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione

IUPAC Unione internazionale per chimica pura e applicabile

log Kow Coefficiente di partizione tra ottanolo e acqua

NOEC Concentrazione senza effetti osservati

OEL Limiti di esposizione sul posto di lavoro

PBT Persistente, bioaccumulabile e tossico

ppm Parti per milione

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID Accordo sul trasporto di merci pericolose per ferrovia

UE Unione Europea

UN Il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza o di un articolo tratto dal
Regolamento normative dell'ONU

uvCcB Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione
complessa o materiali biologici

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile

Acute Tox. Tossicita acuta

Pagina 11/12 Creato nell’applicazione SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.it

IT - MS TopFoam LC Acid

79



MSS5old SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Best hygiene products
in livestock farming

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione
valida

MS TopFoam LC Acid

Data creazione 07/03/2024
Data revisione Numero versione 1.0
Eye Dam. Lesioni oculari gravi
Met. Corr. Sostanza o miscela corrosiva per i metalli
Ox. Liq. Liquido comburente
Skin Corr. Corrosione cutanea
Linee guida per i corsi di formazione
Informare il personale riguardo alle modalita di utilizzo raccomandate, riguardo all'attrezzatura protettiva

obbligatoria, riguardo alle norme di primo soccorso e alle modalita non consentite in merito alla gestione del
prodotto.

Uso limitato consigliato

non indicato

Informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per la comiplazione della scheda di dati di sicurezza.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla registrazione, alla
valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche.
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche.
Presentazione dei dati forniti dal fabbricante della sostanza o della miscela, qualora siano disponibili; indicazioni
ricavate dai dossier di registrazione.

Altre informazioni

Procedura di classificazione - metodo di calcolo.

Dichiarazione

La scheda dei dati di sicurezza fornisce le informazioni utili ad assicurare la sicurezza e la tutela della salute durante il
lavoro cosi come la tutela ambientale. Le informazioni fornite fanno riferimento allo stato attuale di conoscenza e di
esperienza relative al prodotto e rispettano i regolamenti legali in vigore. Le informazioni non devono essere intese
come una garanzia della compatibilita e dell'utilizzo del prodotto per particolari impieghi.
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Revisionsdato Version 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator MS TopFoam LC Acid
Stof / blanding blanding
UFI RKT2-UOF2-]J00V-D2U9

1.2, Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Brug af blandingen
Reinigingsmiddel
Koncentration i brug: zie label
Det frarddes at bruge blandingen til
Produktet ma ikke anvendes pa andre mader end dem, der henvises til i afsnit 1.

1.3. Nzermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Leverandgr
Navn eller handelsnavn Schippers Europe BV
Adresse Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB
Nederlandene
CVR NL004022361B01
Telefon +31497382017
E-mail contact.nl@schippers.eu
Webadresse https://www.schippers.eu/

1.4. Ngdtelefon
Poisoning Information Centre, Akuthospital i Region Hovedstaden, Giftlinjen - +45 82 12 12 12.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificeringen af blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Blandingen er klassificeret som farlig.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

De vigtigste sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger

Fordrsager alvorlig gjenskade. Livsfarlig ved ind&nding. For@rsager svaere setsninger af huden og gjenskader.

2.2, Mzrkningselementer
Farepiktogrammet

Signalord

Fare

Farlige stoffer

phosphorsyre ...%

salpetersyre ...%

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
Faresaetninger

H290 Kan zetse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Fordrsager sveaere zetsninger af huden og gjenskader.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
Sikkerhedsszetninger
P301+P330+P331 I TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
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P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller hdret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes.
Skyl eller brus huden med vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.

P310 Ring omgaende til en lzege.

P312 Ring til GIFTINFORMATION/lzge i tilfeelde af ubehag.

P501 Indhold/beholder bortskaffes aflevering til en autoriseret indsamlingsvirksomhed

eller returnering til leverandgrer.
Supplerende oplysninger
EUHO71 FEtsende for luftvejene.
Krav til bgrnesikring og advarsel mod at komme i direkte kontakt
Emballagen skal vaere forsynet med en taktil advarsel. Emballagen skal vaere forsynet med bgrnesikret lukninger.
Andre farer
Blandingen indeholder ikke stoffer med egenskaber, som fremkalder forstyrrelse af endokrin aktivitet, i
overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommisionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller i Kommisionens
forordning (EU) 2018/605. Blandingen indeholder ikke noget stof, der opfylder kriterierne for PBT eller vPvB i
overensstemmelse med bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som andret.

2.3.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger

Denne blanding indeholder disse farlige stoffer og stoffer med den hgjeste tilladte koncentration i
arbejdsmiljget

L P Indhold i % Klassificering i henhold til Bemeer
Identifikationsnumre Navn pa stoffet vaegt forordning (EF) nr. 1272/2008 K.
Indeks: 015-011-00-6 |phosphorsyre ...% <30 Met. Corr. 1, H290 1,2
CAS: 7664-38-2 Acute Tox. 4, H302
EF: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
Registreringsnummer: Eye Dam. 1, H318
01-2119485924-24 Specifik koncentrationsgraense:
Skin Corr. 1B, H314: C > 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Indeks: 007-030-00-3 |salpetersyre ...% <5 Ox. Lig. 2, H272 1,2
CAS: 7697-37-2 Met. Corr. 1, H290
EF: 231-714-2 Skin Corr. 1A, H314
Registreringsnummer: Eye Dam. 1, H318
01-2119487297-23 Acute Tox. 3, H331
EUHO71
Specifik koncentrationsgraense:
Ox. Lig. 3, H272: 65 % < C < 99
%
Ox. Lig. 2, H272: C > 99 %
CAS: 68439-46-3 Alcohols, C9-11, branched and linear, <4 Acute Tox. 4, H302
EF: 500-446-0 ethoxylated Eye Dam. 1, H318
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14|<3 Acute Tox. 4, H302
EF: 810-152-7 -alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318

Bemeerkninger

1 Note B: Mange stoffer (syrer,

baser osv.) markedsfgres i

vandige oplgsninger med forskellige

koncentrationer, og fglgelig kraever disse oplgsninger forskellig klassificering og maerkning, da de ikke er
lige farlige. 31.12.2008 DA Den Europaeiske Unions Tidende L 353/333 I del 3 har indgange med note B en
generel betegnelse af fglgende type: »salpetersy.. %«. I sddanne tilfeelde skal leverandgren angive
oplgsningens koncentration i procent pa etiketten. Medmindre andet er angivet, antages det, at

koncentrationen er beregnet i vaegtprocent.

2 Stof, som der er fastsat eksponeringsgraenser for.

Side 2/11

DA - MS TopFoam LC Acid

Oprettet i appen SBLCore 2024 (24.2.20) www.sblcore.dk

82



MSS5old SIKKERHEDSDATABLADET

Best hygiene products
in livestock farming

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere
andringer

MS TopFoam LC Acid

Oprettelsesdato 07-03-2024
Revisionsdato Version 1.0

Den fulde ordlyd af alle klassifikationer og H-szetninger fremgar af afsnit 16.

PUNKT 4: Fgrstehjalpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af fgrstehjselpsforanstaltninger
Pas pa din egen sikkerhed. Hvis der opstar sundhedsmaessige problemer, eller hvis du er i tvivl, kontakt da laege, og
meddel oplysninger fra dette sikkerhedsdatablad. Hvis den tilskadekomne er bevidstlgs, placer da personen i en
stabiliserede (genoprettelse) stilling pa hans side sideleje med let bagudbgjet hoved; sgrg for at holde Iuftvejene fri;
fremkald aldrig opkastning. Hvis den tilskadekomne kaster op af sig selv, skal du sgrge for, at opkastningen ikke
inddndes. Yd gjeblikkelig farstehjaelp, hvis personen er i livsfare og tilkald straks lzegehjeelp. Andedraetsbesvaer - giv
straks kunstigt andedraet. Hjertestop - giv straks indirekte hjertemassage.
Ved indanding
Afslut eksponeringen straks; fa den tilskadekomne ud i frisk Iuft. Pas pa din egen sikkerhed, lad ikke den
tilskadekomne g8 selv! Pas pd eventuelt forurenet tgj. Afhaengigt af situationen, ring til alarmcentralen for at sikre
medicinsk behandling -der vil ofte vaere behov for observation i mindst 24 timer.
Ved kontakt med huden
Alt tilsmudset tgj tages af. Tag alle ringe, ure, armband af far eller under vask, hvis de baeres p& de forurenede
omrader af huden. Skyl de forurenede omrader med lunkent vand i mindst 10-30 minu